Urzad Miasta Kielce
@K Wydziat Inwestycji i Architektury

1A-11.7013.35.2026 Kielce, dnia 22.06.2026 r.

w/g
rozdzielnika

ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT

1. Urzad Miasta Kielce Wydziat Inwestycji i Architektury zaprasza do zfozenia oferty na wykonanie
placu street workout, ktdry zlokalizowany bedzie na terenie Szkoty Podstawowej nr 9, ul. Adolfa
Dygasiniskiego 6 w Kielcach na dziatkach nr ewid. 628/8; 628/9; 628/10, 628/12 obreb 0023
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa placu street workout na terenie Szkoty
Podstawowej nr 9 w Kielcach, ul. Dygasinskiego 6”.

I. Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Gmina Kielce
Urzad Miasta Kielce
Wydziat Inwestycji i Architektury, Biuro Inwestycji
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce

Il. Opis przedmiotu zaméwienia:
1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robét budowlano-montazowych w ramach
ww. zadania inwestycyjnego obejmujgcego w szczegdlnosci:

1) zakup, dostawe i montaz zestawu Street Workout (1 szt.) sktadajgcego sie minimum z:

— drazkéw do podciggania na réznych wysokosciach,
— poreczy rownolegtych,
— drabinki pionowej,
— drabinki poziomej,
— kot gimnastycznych
— faweczki skosnej (min.2)
— rury strazackiej
— belki wspinaczkowe]/drazka zygzak
zwanych dalej ,,urzagdzeniami street workout”;
2) zakup, dostawe i montaz elementéw street workout:
a) kosza na $mieci do segregacji odpadéw min. 2 komorowy — (1 szt.),
b) fawki z oparciem i podtokietnikami (2 szt.);
c) stupa oswietleniowego (1 szt.) z oswietleniem LED (2 szt.) oraz kamery;
d) tablicy informacyjnej z logo Budzetu Obywatelskiego dotyczgcej regulaminu korzystania
z urzadzenia street workout — 1 szt.,

3) wykonanie dojscia do placu street workout w formie chodnika z kostki betonowej bez
fazowej potaczonego z nawierzchnig poliuretanowg (urzadzenia street workoutu). Szerokos¢
chodnika dostosowana dla osdb poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich w celu
umozliwienia swobodnego dojazdu do przedmiotowego placu. Kostka zakoriczona obrzezami
betonowymi;

4) wykonanie pod dwiema projektowanymi tawkami nawierzchni z kostki betonowej bez
fazowej. Przy jednej z przedmiotowych tawek nalezy dodatkowo wykonac¢ utwardzong
powierzchnie z kostki betonowej przeznaczong do postoju osoby poruszajgcej sie na woézku
inwalidzkim, wdzka dzieciecego lub roweru. Miejsce takiego postoju powinno mie¢ wymiary
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nie mniejsze niz 150 cm szerokosci i 200 cm gtebokosci, co zapewni mozliwo$é swobodnego
dojscia i dojazdu. Rozwigzanie nalezy wykonaé zgodnie z Zarzgdzeniem nr 28/2019
Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia ,,Standarddéw
dostepnosci przestrzeni publicznej dla oséb niepetnosprawnych miasta Kielce” (str 25),

5) wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylanej z poliuretanu (wraz z podbudowg i obrzezami)
pod zestawem ,Street Workout” — ilo$¢ niezbedna do zastosowanego urzgdzenia
(min. 64 m?);

6) odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych robotach budowlanych, poprzez wyréwnanie,

humusowanie i obsianie trawg czy odtworzenie istniejgcego chodnika czy dojazdu;

7) opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania przedmiotu zamodwienia,
okreslonego w ppkt 1-5, umozliwiajgcej dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robdt
budowlanych;

8) Uzyskanie wymaganego certyfikatu z kontroli wykonanego zagospodarowania terenu,
potwierdzajgcego jego zgodno$¢ z normami, przeprowadzonej przez specjaliste
ds. bezpieczenstwa lub inng akredytowang jednostke inspekcyjng;

9) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i opracowanie dokumentagii
powykonawcze;.

2. Wykonanie przedmiotowego street workoutu na dziatkach nr ewid. 628/8; 628/9; 628/10,
628/12 obreb 0023, z uwzglednieniem zachowania odpowiednich odlegtosci od istniejgcej
infrastruktury itp.

Fot. Nrl - Lokalizacja planowanej inwestycji, obszar do zagospodarowania pod street

workout.
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3. Zamawiajacy przewiduje jedng ptatnosc za wykonanie zamédwienia.



Wymagania dotyczace urzadzer/elementéw street workout, o ktérych mowa pkt 1 ppkt 1-5:
o Ad. pkt 1 ppkt 1) — Zestaw Street Workout.

Urzadzenie fabrycznie nowe, przeznaczone do <¢wiczen sitowych i kalistenicznych z

wykorzystaniem masy wilasnego ciata, zestaw street workout powinien sktadac¢ sie z

elementédw umozliwiajgcych wykonywanie réznorodnych éwiczen, takich jak:

— drazkéw do podciggania na réznych wysokosciach,

— poreczy rownolegtych,

— drabinki pionowej,

— drabinki poziomej,

— kot gimnastycznych

— faweczki sko$nej (min.2)

— rury strazackiej

— belki wspinaczkowe]/drazka zygzak
Stupy konstrukcyjne (stupy nosne) wykonane ze stali konstrukcyjnej z odpowiednim
zabezpieczeniem antykorozyjnym lub ze stali nierdzewnej. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie (metodg ocynku, S$rutowania, galwanizacji, kataforezy), ponadto malowane
proszkowo lub lakierowane badz ze stali nierdzewne;j.
Drazki, porecze, szczeble drabin, ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane ogniowo
o Ssrednicy dostosowanej do dtugosci elementu oraz przewidywanych obcigzen
eksploatacyjnych.
taczenia poszczegdlnych elementdw zestawu systemowe, wszystkie elementy pofaczeniowe
odporne na korozje. Wykorzystane w tgczeniach $ruby ze stali nierdzewnej
z zaslepkami. taczenia poszczegélnych elementdw muszg uniemozliwia¢ wystawanie ostrych
krawedzi.
Wszystkie stupy i rury muszg by¢ zaslepione w sposdéb uniemozliwiajgcy dostep wilgoci
do wnetrza.
Elementy zestawu kotwione w gruncie systemowo z uzyciem gotowych prefabrykatow
betonowych lub w fundamentach betonowych.
Urzadzenie musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 16630 lub normy rownowazne;j.

Konstrukcja stabilna, przystosowana do uzytkowania zewnetrznego, wysokosci elementdéw
dostosowane do réznych grup uzytkownikéw, powierzchnie chwytne antyposlizgowe, nos$nos¢
dostosowana do jednoczesnego uzytkowania przez kilku uzytkownikdéw, urzadzenie
przeznaczone dla mtodziezy i oséb dorostych. Urzadzenie nalezy zamontowa¢ na nawierzchni
bezpiecznej poliuretanowej spetniajgcej wymagania w zakresie amortyzacji upadkéw i
dostosowanej do charakteru urzgdzenia. Wokét urzadzenia nalezy zapewni¢ wymagane strefy
bezpieczenstwa zgodne z obowigzujgcymi normami.

UWAGI:
Urzadzenie street workout, musi posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa zgodnosci z normg PN-EN
16630, spetniaé¢ warunki tej normy lub réwnowaine;j.

o Ad. pkt 1 ppkt 2) lit. a) — Kosz na $mieci:
Kosz do segregacji odpadéw sktadajgcy sie z min. 2 modutdw w jednej, zwartej bryle.
Konstrukcja wykonana ze stali/blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo. Kosz trwale
przymocowany do nawierzchni, wkfady z blachy ocynkowanej o pojemnosci min. 40 |,
wysokos¢ min. 70 cm. Goérna czes$¢ kosza dziatajgca jak daszek i ostona przed opadami
atmosferycznymi. Do oznaczenia kosza na odpady uzyé napiséw z folii samoprzylepne;.

o Ad. pkt 1 ppkt 2) lit. b)— tawka z oparciem i podtokietnikami :
tawka stalowo-drewniana z oparciem i podtokietnikami. Elementy konstrukcyjne wykonane ze
stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub lakierowanej albo ze stali nierdzewnej. Elementy
drewniane z drewna lisciastego, zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkéw
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atmosferycznych oraz zaimpregnowane srodkiem antygrzybicznym Ilub z elementéw
kompozytowych, HDPE, LDPE lub HPL w formie deseczek. Dtugos¢ siedziska fawki powinna
wynosi¢ minimum 1,5 m. tawka montowana trwale do podtoza za pomocg fundamentu
zgodnego z zaleceniami producenta, na nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej. Przy
jednej z tawek nalezy wykonaé utwardzong powierzchnie z kostki betonowej, przeznaczong do
postoju osoby poruszajacej sie na wdzku inwalidzkim, wdzka dzieciecego lub roweru.

Ad. pkt 1 ppkt 2) lit. c) — stup oSwietleniowy (1 szt.) z oSwietleniem LED (2 szt.) oraz kamera
monitoringu;

Nowe oswietlenie ma stanowi¢ uzupetnienie istniejgcego systemu oswietlenia terenu szkoty

zasilone z budynku szkoty, poprawiajgc bezpieczeristwo uzytkownikéw strefy street workout

oraz umozliwiajgc objecie obiektu monitoringiem wizyjnym.
Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

e dostawe i montaz 1 stupa oswietleniowego wraz z energooszczednymi oprawami LED
(min.2 szt.) przeznaczonymi do oswietlenia zewnetrznego i kamerg monitoringu IP na
projektowanym stupie oswietleniowym,

e wykonanie niezbednego okablowania elektroenergetycznego i teletechnicznego oraz
wszystkich wymaganych potaczen,

e montaz ukfadu sterowania oswietleniem z wykorzystaniem czujnika zmierzchowego
zapewniajgcego automatyczne zafgczanie i wytgczanie oswietlenia,

¢ wykonanie przytgcza min. 18m wraz z podtgczeniem do istniejgcej rozdzielni szkoty,

Fot. Nr2 - Lokalizacja istniejacych rozdzielni.
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¢ wykonanie wszystkich niezbednych prac montazowych, elektrycznych, teletechnicznych i
przyfaczeniowych,

e uruchomienie instalacji, konfiguracje urzadzen oraz sprawdzenie ich prawidtowego
dziatania.

¢ wykonanie pomiardw elektrycznych i préb eksploatacyjnych.

1.Wymagania dotyczace stupa oSwietleniowego:
a) Stup oswietleniowy powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminium,
odporne na korozje i warunki atmosferyczne.
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b) Wysokos¢ stupow nalezy dostosowaé do lokalizacji i wymaganych parametréw
oswietlenia, przy czym zaleca sie wysoko$¢ min. 6 m.

c) Konstrukcja stupa powinna umozliwia¢ bezpieczny montaz opraw LED oraz kamery
monitoringu,

d) Fundamenty nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta stupdw.

2.Wymagania dotyczgce kamery:

a) Kamera musi by¢ kompatybilna z istniejgcym systemem monitoringu funkcjonujacym
na terenie obiektu oraz wspodtpracowa¢ z eksploatowanym przez Uzytkownika
rejestratorem.

b) Nalezy dostarczy¢ i zamontowac 1 szt. kamery na projektowanym stupie oswietleniowym.

c) Nalezy wykonaé potaczenie transmisyjne do istniejgcego punktu dostepowego,
przetacznika sieciowego lub rejestratora zlokalizowanego w budynku szkoty /portierni
szkolne;j.

d) Montaz kamery monitoringu IP na projektowanym stupie oswietleniowym wraz
z wykonaniem niezbednego okablowania, zasilania, konfiguracji urzadzenia oraz integracje
kamery z istniejgcym systemem monitoringu szkoty, w tym podtgczenie do rejestratora i
konfiguracje obrazu.

e) Kamera musi posiada¢ obudowe wandaloodporng o podwyzszonej odpornosci
mechanicznej, przystosowang do pracy w otoczeniu sportowym, w szczegdlnosci odporng
na przypadkowe uderzenia pitka. Przystosowang do pracy w warunkach zewnetrznych.

f) Parametry techniczne oferowanej kamery nie mogg by¢ gorsze od parametréw kamer
aktualnie eksploatowanych na terenie szkoty.

W zatgczeniu parametry kamer umieszczonych aktualnie na terenie szkoty.

Ad. pkt 1 ppkt 2) lit. d) — Regulamin/Tablica informacyjna placu zabaw:

Tablica informacyjna dwustronna z regulaminem street workout o wymiarach min. A3
niezawierajgca ostrych krawedzi i otwordw kleszczacych. Zabezpieczenia stupkdw oraz
wystajacych elementdw np. srubami z trwatymi nasadkami. Tablica powinna zawierac
instrukcje korzystania z urzadzen, telefony alarmowe i miejsce na uzupetnienie danych
administratora/zarzadcy obiektu. Tre$¢ regulaminu i rodzaj czcionki do uzgodnienia
z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem obiektu. Tablica powinna zawiera¢ herb Miasta Kielce,
logo Budzetu Obywatelskiego oraz dane administratora obiektu. Umieszczona w miejscu
ogoélnodostepnym i fatwo widocznym. Wszystkie elementy muszg by¢ odporne na niekorzystne
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Regulamin kotwiony w gruncie za pomoca
prefabrykatéw betonowych lub betonu wylewanego zgodnie z zaleceniami producenta.

Ad. pkt 1 ppkt 3) i ppkt 4) — dojscie do placu street workout w formie chodnika oraz
nawierzchnia w rejonie tawek z kostki betonowej bezfazowej (wraz z podbudowg i
obrzezami):

Dojscie do placu street workout wykona¢ w formie chodnika z kostki betonowej bez fazowej
potaczonego z nawierzchnig poliuretanowg (urzadzenia street workoutu). Szerokos$¢ chodnika
dostosowana dla oséb poruszajacych sie na wodzkach inwalidzkich w celu umozliwienia
swobodnego dojazdu do przedmiotowego placu. Ponadto nalezy wykonaé nawierzchnie
z kostki betonowej bez fazowej pod dwiema projektowanymi tawkami, w tym przy jednej
z przedmiotowych tawek nalezy dodatkowo wykona¢ utwardzong nawierzchnie z kostki
betonowej bez fazowej przeznaczong do postoju osoby poruszajgcej sie ha wézku inwalidzkim,
wodzka dzieciecego lub roweru. Miejsce takiego postoju powinno mie¢ wymiary nie mniejsze
niz 150 cm szerokosci i 200 cm gtebokosci, co zapewni mozliwosé swobodnego dojscia
i dojazdu. Rozwigzanie nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzgdzeniem nr 28/2019 Prezydenta Miasta
Kielce z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia ,Standardéw dostepnosci
przestrzeni publicznej dla oséb niepetnosprawnych miasta Kielce” (str 25). Kostka zakoriczona
obrzezami betonowymi.




Kostka betonowa o gr. min. 6 cm w kolorze szarym wraz z podbudowa o grubosci warstw
od min. 10-20 cm z odpowiednim zageszczeniem. Kostka zakoriczona obrzezami betonowymi
montowanymi na betonowym podfozu na wysokosci kostki. Przyjeto do wykonania minimalna
powierzchnie z kostki 25 m?.

Ad. pkt 1 ppkt 5) — nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa wylana (wraz z podbudowag i
obrzezami):

Pod urzadzeniem street workout, nalezy wykonaé¢ nawierzchnie bezpieczng (amortyzujaca) z
poliuretanu na specjalnie przygotowanej podbudowie.

Nawierzchnia musi posiada¢ certyfikat bezpieczeistwa wg zalecen normy PN-EN 1177 lub jej
rownowaznej, tak aby zabezpieczata wysokosé¢ swobodnego upadku dla zamontowanych
urzadzen. Powinna by¢ wylana z poliuretanu, przepuszczalna, odporna na szkodliwe dziatanie
promieni UV, warunki atmosferyczne oraz byc¢ antyposlizgowa i odporna na Scieranie.
Wykonawca powinien réwniez okaza¢ karte techniczng produktu potwierdzajgcg parametry
nawierzchni. Grubos$¢ nawierzchni powinna zosta¢ dostosowana do wysokosci upadkowej
urzadzenia jakie zastosowano. Nawierzchnia powinna amortyzowaé upadek dziecka zgodnie z
wysokoscig upadku z urzadzenia. Nawierzchnia musi by¢ przepuszczalna dla wody, utozona ze
spadkiem zgodnym z zagospodarowaniem terenu.

Nawierzchnia musi by¢ wykonana w uktadzie:

— dolna (spodnia) warstwa z udziatem granulatu SBR,

— goérna (wierzchnia) warstwa z udziatem granulatu EPDM kolorowego i natrysku.

Krawedzie nawierzchni nalezy ograniczyé obrzezami betonowymi z wykoniczeniem goérnej
krawedzi nawierzchnia EPDM gr. min. 1lcm lub obrzezami poliuretanowymi w kolorze
nawierzchni.

Pod nawierzchnig nalezy wykonac¢ podbudowe przepuszczalng w ukfadzie:

— warstwa odsgczajgca z piasku min. 10 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 4+31,5 mm min. 10 cm,

— warstwa z kruszywa o granulacji 0+4 mm min. 3 cm.

Réznica poziomow pomiedzy terenem otaczajgcym a nawierzchnig powinna umozliwiac
swobodne korzystanie przez dzieci oraz poruszajgcych sie na woézku inwalidzkim oraz by¢
zgodna z obowigzujgcymi warunkami technicznym i normami. Kolorystyka i rodzaj wzoru do
uzgodnienia z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym. Nawierzchnie poliuretanowg nalezy wykonac¢ w
min. 2 kolorach.

Grubos¢ nawierzchni bezpiecznej powinna by¢ dostosowana do wysokosci upadkowej
zastosowanego urzadzenia street workout.

Ad. pkt 1 ppkt 6) - Odtworzenie nawierzchni:

Teren, po przeprowadzonych robotach budowlanych nalezy doprowadzi¢c do stanu
pierwotnego poprzez usuniecie kamieni, $mieci, korzeni, humusowanie i obsianie trawa, czy
odtworzenie istniejgcego chodnika. Woystepujgce nieréwnosci i zagtebienia nalezy
rozplantowa¢ i wyréwnaé. Prace nalezy wykonaé zgodnie ze standardami urzadzania
i pielegnowania terendw zieleni w miescie dostepnymi na stronie internetowej Urzedu Miasta
Kielce.

UWAGI:

Urzadzenie (zestaw street workout) powinno posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty/swiadectwa
zgodnosci z normg. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ certyfikat/swiadectwo
Inspektorowi Nadzoru przed zamontowaniem urzadzen i dotaczy¢ go do dokumentacji
powykonawczej.

. Szczegdtowy zakres przewidzianych do wykonania prac okresla wzér umowy o wykonanie
robot budowlanych dostepny do wglagdu w siedzibie Zamawiajacego: Urzgd Miasta Kielce,
Wydziat Inwestycji i Architektury, Biuro Inwestycji, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, pok. 203,
w godz. 7.30-15.30. Wszelkich informacji udziela Pani Iwona Zwolska - tel. 41 36 76 633,
email: iwona.zwolska@um.kielce.pl




lll. Termin wykonania zamodwienia:
Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamowienia okresla sie:
1) na opracowanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w rozdziale Il pkt 1 ppkt 7)
- w terminie 21 dni kalendarzowych liczonych od nastepnego dnia po podpisaniu umowy,
2) na wykonanie placu street workout z montazem elementéw okreslonych w rozdziale Il pkt 1
ppkt 1) - 6) oraz ppkt 9) - w terminie 60 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu
budowy Wykonawcy.

IV. Opis sposobu przygotowania i ztozenia oferty.
1. Opis sposobu przygotowania oferty:

1)

2)

3)

Cena oferty jest ceng ryczattowa brutto (tgcznie z podatkiem VAT) za realizacje catego
zamoéwienia i musi by¢ sporzadzona zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu.

W ofercie nalezy podac cene brutto cyfrowo istownie z doktadnoscia do dwdch miejsc
po przecinku. Do pordwnania cen ztozonych ofert Zamawiajacy bedzie brat pod uwage
cene za wykonanie catosci przedmiotu zamodwienia okreslonego w rozdziale |l
z zastrzezeniem, o ktérym mowa w rozdziale VII pkt 3.

Ponadto w ofercie nalezy poda¢ ceny brutto poszczegdlnych urzadzern/elementéw placu
street workout okreslonych w rozdziale Il pkt. 1 ppkt 1), ppkt 2) lit. a + d, ppkt 3)-4),
ppkt 5), oraz cene brutto za opracowanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa
w rozdziale Il pkt 1 ppkt 7).

W przypadku, gdy Zamawiajacy zrezygnuje z zakupu, dostawy i montazu wybranych
urzadzen przy wyborze oferty bedzie brana pod uwage cena brutto za realizacje catego
zamoéwienia obnizona o wartos¢ urzadzen z zakupu, dostawy i montazu, z ktérych
Zamawiajacy zrezygnowat.

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia wynikajace wprost z otrzymanego zaproszenia, jak réwniez w nim nie ujete,
a bez ktérych nie mozna wykonaé¢ zamdwienia.

W cenie ryczattowe] nalezy uwzgledni¢ wszystkie okolicznosci nieprzewidziane,
ale konieczne do wykonania zamdwienia, w szczegdlnosci: element ryzyka obejmujacy
przyktadowo: niekorzystne warunki gruntowo-wodne, atmosferyczne; opracowania
dokumentacji projektowej, koszty robdt przygotowawczych, zachowania czystosci
drég publicznych, zagospodarowania placu budowy, zabezpieczenia placu budowy,
wykonania robdt zwigzanych z utrudnieniami wynikajagcymi z realizacji obiektu,
m.in. zapewnienia dojazdu do budowy, zapewnienia zaplecza budowy, uporzadkowania
terenu po robotach, w tym m.in.: wyréwnania nawierzchni, humusowania, obsiania trawg,
opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej.

Zamawiajagcy wezwie Oferenta, ktory ztozyt oferte z najnizsza ceng do przedtozenia kart
katalogowych na urzadzenia/elementy zagospodarowania terenu, o ktérych mowa
w rozdziale Il pkt 1 ppkt 1), ppkt 2) lit. a-d.

2. Ztozenie oferty:

1)
2)

3)

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Oferte sktadang w postaci papierowej za posrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca, nalezy
ztozy¢ w trwale zamknietym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie),
uniemozliwiajagcym otwarcie i zapoznanie sie z trescig oferty przed uptywam terminu
skfadania ofert.

Opakowanie oferty musi by¢ opatrzone:

- adresem Zamawiajgcego:

Urzad Miasta Kielce,
Wydziat Inwestycji i Architektury,



napisem:

Biuro Inwestycji
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce

Oferta na wykonanie zadania pn.: ,,Budowa placu street workout na terenie Szkoty Podstawowej

nr 9 w Kielcach, ul. Dygasinskiego 6”.
Nie otwieraé przed dniem 02.07.2026 r. godz. 13.00.

- adresem Wykonawcy:
nazwa firmy lub imieniem i nazwiskiem, doktadnym adresem (siedzib3)

4) Oferte sktadang w formie elektronicznej nalezy przestaé na adres poczty elektronicznej

wskazany do ztozenia oferty w rozdziale V, pkt 1, ppkt 1). W tytule wiadomosci nalezy
wpisaé: ,,Budowa placu street workout na terenie Szkoty podstawowej nr 9 w Kielcach,
ul. Dygasinskiego 6”.

Zamawiajgcy wymaga zaszyfrowania oferty sktadanej w postaci elektroniczne;.
Zamawiajacy zaleca, aby w pierwszej kolejnosci podpisac elektronicznie wszystkie pliki
wymagajace takiego podpisu lub zeskanowaé podpisane w wersji papierowej wymagane
dokumenty a nastepnie wszystkie pliki wchodzace w sktad przesytanej oferty
skompresowac do pojedynczego pliku archiwum (w formacie ZIP) zaszyfrowanego hastem.
Zaleca sie zastosowanie narzedzia do kompresowania plikdw na licencji open-source,
np. 7-ZIP. Hasto do odszyfrowania tej oferty nalezy udostepni¢ Zamawiajgcemu po uplywie
terminu skiadania ofert maksymalnie w ciggu 45 minut, w osobnej wiadomosci
emaliowej, przestanej na adres poczty elektronicznej wskazanej do ztozenia oferty
w rozdziale V, pkt 1, ppkt 1.

W przypadku nieprzestania hasta lub przestania po uptywie ww. terminu, oferta
nie zostanie odszyfrowana i nie bedzie rozpatrywana.

5) Wszelkie elementy oferty niespakowane i nieoznaczone zgodnie z powyzszymi wymogami,

odpowiednio do sposobu sktadania ofert, mogg nie by¢é brane pod uwage podczas
porownania i oceny ofert, a brak wymaganych oznaczen i opiséw moze byé przyczyng
otwarcia oferty w sposéb i w terminie niezgodnym z zapisami Zaproszenia.

V. Miejsce i termin skiadania ofert:
1. Oferte nalezy ztozyc¢:

VL.

4.

1) w_formie elektronicznej, tj. poprzez przestanie podpisanych skanéw wymaganych

dokumentdéw lub poprzez podpisanie wymaganych dokumentdéw kwalifikowanym podpisem
elektronicznym i przestanie na adres e-mail: sekretariat.inwestycje@um.kielce.pl,

albo

w formie papierowej:

w siedzibie Zamawiajgcego, zlokalizowanej w Kielcach przy
ul. Strycharskiej 6, Il pietro pok. 219 — Sekretariat Wydziatu Inwestycji i Architektury, Biuro
Inwestycji.

. Termin sktadania ofert uptywa w dniu 02.07.2026 r. o godz. 13.00.

Termin zostanie dotrzymany, jesli oferta dotrze do siedziby Zamawiajgcego przed jego
uptywem.

Ofert ztoZzone po terminie nie podlegaja rozpatrzeniu.

Opis kryteriow oceny ofert:

1. Kryterium, ktérym Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze najkorzystniejszej oferty

jest: cena — 100 %



2. Sposdb oceny ofert
llos¢ punktéw dla kazdej oferty zostanie wyliczona wg ponizszego wzoru:

C min.

o P x 100 % 1% - 1 punkt

C bad.

gdzie:

C - ilo$¢ punktow oferty badanej
C min. — c€Na minimalna sposrod wszystkich ofert niepodlegajacych odrzuceniu
Cbad. — cena oferty badanej

Obliczenia dokonywane bedg do dwdch miejsc po przecinku.

VIl. Dodatkowe informacje:

VIil.

1. Zamawiajacy, w przypadku braku mozliwosci dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty

ze wzgledu na to, ze zostaly ztozone oferty o takich samych cenach, wezwie Wykonawcow,
ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia ofert dodatkowych, wyznaczajac termin na ich ztozenie.
Wykonawcy, sktadajgc oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane
w ztozonych ofertach.

Zamawiajacy nie rozstrzygnie postepowania w przypadku ztozenia tylko jednej waznej oferty.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian tresci zaproszenia przed

uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajagcy moze nie rozstrzygngé postepowania, jezeli cena oferty uznanej
za najkorzystniejsza, przewyzszy kwote, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczyc
na sfinansowanie zamdwienia. Zamawiajacy zastrzega, ze moze réwniez zrezygnowac
z zakupu, dostawy i montazu wybranego urzadzenia/urzadzen lub elementu/elementéw
placu street workout. W przedstawionym przypadku, przy wyborze oferty bedzie brana
pod uwage cena brutto za realizacje catego zamdwienia, obnizona o wartosé
urzadzenia/urzadzen lub elementu/elementdéw z zakupu, dostawy i montazu, z ktérego
zrezygnowano.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania na kazdym jego etapie

lub odstgpienia od podpisania umowy - bez podania przyczyny, a takze do pozostawienia
postepowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty. Z tego tytutu nie przystuguje
Wykonawecy roszczenie przeciwko Zamawiajgcemu.

Formalnosci, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy
o udzielenie zamdwienia

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza przed podpisaniem
umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10 % wartosci brutto kwoty podanej w ofercie, najpdzniej w dniu podpisania
umowy.

Z powazaniem,

W zwigzku z realizacja wymogéw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych ,,ROD0O”), uprzejmie informujemy, iz:

1. Podanie danych osobowych przez Pana/Panig jest nieobowigzkowe (dobrowolne), jednak konieczne do przeprowadzenia
postepowania na wyboér wykonawcy ww. zadania, zawarcia i wykonywania umowy.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiajgcego jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.
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10.

W zakresie dotyczacych procesu przetwarzania danych osobowych mozna uzyskaé informacje od Inspektora Ochrony Danych piszac
na adres e-mail jod@um.kielce.pl.

Podane przez Pana/Panig dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji zadania oraz przez czas niezbedny
do archiwizacji dokumentéw zwigzanych z jej wykonaniem.

Okres przechowywania danych osobowych moze zosta¢ kazdorazowo przedtuzony o okres przewidziany przepisami prawa.

Przystuguje Panu/Pani prawo zgdania dostepu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, otrzymania kopii danych, a takze o prawie zgdania przeniesienia danych.

Przystuguje Panu/Pani prawo do zadania usuniecia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krotszym
niz okres przechowywania danych, o ktérym mowa w ust. 4i 5.

W przypadku powziecia informacji o niewtasciwym przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, przystuguje Panu/Pani
prawo whniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogg by¢ instytucje uprawnione na podstawie przepiséw prawa.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleza m.in. obowigzki wynikajace z RODO, w szczegdlnosci obowigzek informacyjny przewidziany
w art. 13 RODO wzgledem o0s6b fizycznych, ktérych dane osobowe dotyczg i od ktérych dane te wykonawca bezposrednio pozyskat.
Jednakze obowigzek informacyjny wynikajgcy z art. 13 RODO nie bedzie miat zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna,
ktérej dane dotycza, dysponuje juz tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca bedzie musiat wypetni¢
obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane przekazuje Zamawiajagcemu i ktérych dane
posrednio pozyskat, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wigczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
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