KARTA KATALOGOWA

Kod: HAC-HFW1200R-Z-IRE6-2712

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1200R-Z-IRE6-27 12 -1080p

26T wes

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7* CMOS
oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI/ PAL.
interfejs AHD / HD-CVI1 / HD-TVI umozliwia transmisjg
analogowego svgnalu wizyjnego za posrednictwem
kahla koncentrveznego w rozdzielczosci max. 8 Mpx
(4K UHD). Podczas transmisji nie wystepuja opdznienia
oraz zachowana jest orvginalna, wysoka jakosc obrazu.
Kamera speinia klase szczelnosci IP67. Uwaga!
Kamera domyslnie jest ustawiona w standardzie HD-
CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest
koniroler PFMB20, dostepny osobno.

12 mm - MOTOZOOM DAHUA
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Standard:

AHD / HD-CV1/ HD-TV1/ PAL

Przetwornik:

1/2.7 " Progressive Scan CMOS

Wielkose malrvey:

2.1 Mpx

Rozdzielczosc:

1920 x 1080 -1080p,
1280 x 720 - 720p,
960 x 576 - 960H, PAL

Wyiscie wideo:

AHD [/ HD-CV1/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp /75 Q

Obie ktyw-_

2.7 ... 12 mm - Motozoom
Kamera nie posiada funkcji autofocus

e
Stosunek sygnal/szum (S/N): > 65 dB

Zasieqg oswietlacza IR: 60 m

Requlacja mocy oswietlacza IR: Automatyczna
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KARTA KATALOGOWA

Wybrane funkcje:

« Obiektyw motozoom

« D-WDR - Szeroki zakres dynamiki o$wietlenia

« 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w cbrazie

« Anti-Flicker - Technologia eliminujaca meczacy oczy efekt migotania obrazu
« BLC - kempensacja $wiatta wstecznego (tla)

« HLC - Kompensacja silnego $wiatla (punktowego)

+ AGC - Automatyczna regulacja wemocnienia obrazu
« ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

« Konfigurowalne strefy prywatnosci

« Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

« Automatvczny balans bieli

« Sharpness - Wyostrzanie konturéw obrazu

Menu ekranowe OSD:

v

Zasilanie:

12VDC/1A

Pobdr mocy:

=121W

Obudowa:

Coumpact, Aluminium

Kolor: Bialy
Klasa szczelnoscl: 1P67
Temperatura pracy : -30°C ... 60 °C
Waga: 0.56 kg
Wymiary: 213 x 90 x 90 mm
Producent / Marka: DAHUA

3 lata

Gwarancja:
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DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL: 60-713 Poznan; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60
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