JARBUD GROUP SP.Z 0. O. S.K. ul. Podklonéwka 63
26-001 Mastow

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

Nowy kod
45232400-6 — roboty budowlane w zakresie kanatéw deszczowych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa boiska sportowego przy ul. Kredowej w Kielcach
Obiekt: Przytgcze kanalizacji deszczowej
ADRES INWESTYCJI: dz nr ewid. 440/3; 444/2 obr 0008 M.Kielce

NAZWA INWESTORA: Gmina Kielce Biuro Inwestycji

ADRES INWESTORA: ul. Strycharska 6
25-659 Kielce

BRANZE: Sanitarna - Kanalizacja Deszczowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Mikotaj Gacia

DATA OPRACOWANIA: 04.2021r.

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i
podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), z pdzn. zm. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), z p6zn. zm. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072). z pdzn. zm.

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepna sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych,
przy zatozeniu przecietnych warunkdéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny
$rednie krajowe (I kw. 2021), uzupetnione o warto$ci z rynku lokalnego.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatow sa ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga
rozni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwiazan materiatowych oraz przyjetych
technologii wykonania robdt. Przed zamoéwieniem materiatéw ilosci okre$lone w zestawieniu materiatéw nalezy
kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
04.2021r.
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Budowa boiska sportowego przy ul. Kredowej w Kielcach

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy
przytacza kanalizacji deszczowej z terenu budowanych boisk oraz terenu przylegtego a takze
wymiany odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ramach budowy boisk przy ul. Kredowej w
Kielcach.

Zakres obejmuje wykonanie:

eprzytacze kanalizacji deszczowej z rur PVC 200 SN8 lite L=39m

ewymieniana sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC 315 SN8 lite L= 36 m

estudnie rewizyjne bet DN1000mm - 3szt. /w tym 2 szt z kratowtazem/

estudnie rewizyjne bet DN1200mm na sieci kanalizacji deszczowej - 4 szt.

eStudnia wpustowa bet DN500mm - 1szt.

eMontaz pakera naprawczego 1szt przed studnia D4 zgodnie z protokotem z
kamerowania TV

eRegulacja istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej - 3szt.
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Budowa boiska sportowego przy ul. Kredowej w Kielcach

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Budowa boiska sportowego przy ul. Kredowej w Kielcach
1 Roboty ziemne
1 SSTD Tyczenie geodezyjne wraz z wykonaniem inwentaryzacji kpl.
d.1| 03.02.01 powykonawczej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2| SSTD Reczne wykopy o scianach pionowych na odktad w m3
d.1] 03.02.01 [ gruntach kat. IV. - 30%
55,26 m3 55,26
RAZEM 55,26
3] SSTD Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 | m3
d.1| 03.02.01 na odktad w gruncie kat. lll - 70%
128,94 m3 128,94
RAZEM 128,94
4 SSTD Petne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiorkag palami | m2
d.1] 03.02.01 | szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
160 m2 160,00
RAZEM 160,00
5/ SSTD Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20| m3
d.1| 03.02.01 |cm
18,04 m3 18,04
RAZEM 18,04
6| SSTD Dowoz piasku na obsypke i zasypke m3
d.1] 03.02.01
149,64 m3 149,64
RAZEM 149,64
7| SSTD Wykonanie obsypki kanalizacji deszczowej z m3
d.1| 03.02.01 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosc¢
warstwy w stanie luznym 35 cm) - piaskiem dowiezionym -
wspotczynnik zaggszczenia Js=1)
51,3 m3 51,30
RAZEM 51,30
8| SSTD Zasypanie kanalizacji deszczowej piaskiem dowiezionym z| m3
d.1] 03.02.01 | zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - wspotczynnik zageszczenia min Js=1
98,34 m3 98,34
RAZEM 98,34
9 SSTD Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza | m2
d.1| 03.02.01
90 m2 90,00
RAZEM 90,00
10/ SSTD Wywiezienie nadwyzki ziemi, gruzu i ztomu uprzednio m3
d.1] 03.02.01 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 25 km
np. na sktadowisko odpadéw w Promniku
167,68 m3 167,68
RAZEM 167,68
11 SSTD Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1| 03.02.01
2 m2 2,00
RAZEM 2,00
2 Roboty montazowe
12| SSTD Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. nominalnej 200 | m
d.2| 03.02.01 |mm
39 m 39,00
RAZEM 39,00
13| SSTD Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. nominalnej 315 [ m
d.2| 03.02.01 [ mm
36 m 36,00
RAZEM 36,00
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Budowa boiska sportowego przy ul. Kredowej w Kielcach

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| SSTD Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w |stud.
d.2| 03.02.01 [ gotowym wykopie o gtebokosci do 3m z pokrywa, plyta
odcigzajgca, wtazem klasy D400 - 1szt; kratowtazem -
klasy D400 - 2szt ,
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
15| SSTD Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w  |stud.
d.2| 03.02.01 gotowym wykopie o gtebokosci do 3m - z ptytg przejSciowa
i kominem wiazowym, wtazem klasy D400 - 4szt
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
16| SSTD Studzienki wpustowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.2[ 03.02.01 [ osadnikiem, rusztem klasy D-400
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17) SSTD Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2| 03.02.01
39 m 39,00
RAZEM 39,00
18| SSTD Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr. nom. 315 mm m
d.2| 03.02.01
36 m 36,00
RAZEM 36,00
19 SSTD Montaz pakerow naprawczych na nieszczelnosciach ist kpl.
d.2| 03.02.01 kanalizacji deszczowej - 1kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20 Inspekcja TV kanalizacji deszczowej m
d2| SSTD
03.02.01
83 m 83,00
RAZEM 83,00
21 SSTD Demontaz istniejgcych kanatéw deszczowych wraz z m
d.2[ 03.02.01 | wywozem utylizacjg na sktadowisku odpadéw w Promniku.
36 m 36,00
RAZEM 36,00
22 SSTD Demontaz istniejgcych studni kanalizacji deszczowej wraz | kpl.
d.2| 03.02.01 z wywozem utylizacjg na sktadowisku odpadow w
Promniku.
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
23| SSTD Regulacja pionowa wtazéw kanalizacji sanitarnej szt.
d.2| 03.02.01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3 Przejscia pod przeszkodami - roboty instalacyjne
24| SSTD Zabezpieczenie istniejagcego kabla elekrtroenergetycznego | kpl.
d.3] 03.02.01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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