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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wykonanie robét w zakresie zbudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w odgatezieniu ul. Sw‘terczyr’mskiej w Kiel-
cach.

Zakres prac wycenionych w kosztorysie obejmuje wykonanie:
SIECI WODOCIAGOWEJ:
- roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

- raboty ziemne - usunigcie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy oraz przekopy, wykopy liniowe, umocnienia $cian wykopéw, odwodnienie wyko-
pow, transport materialow, wykonanie podtoza pod kanaly i obiekty, zasypywanie wykopow, plantowanie powierzchni,

- roboty montazowe - uloZenie rurociggu z PE, montaz trojnikéw i armatury, hydrantdw, proba szczelnoci.
SIECI GRAWITACYJNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
- roboty przygotowawcze - robaty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

- roboty ziemne - usuniecie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy oraz przekopy, wykopy liniowe, umocnienia $cian wykopéw, odwodnienie wyko-
péw, transport materialow, wykonanie podioza pod kanaly i obiekty, zasypywanie wykopow, plantowanie powierzchni,

- roboty montaZzowe - zabezpieczenie wykopéw tasma ostrzegawcza, wiczenie do istniejgce] sieci, montaZ rurociggow z rur PVC, montaz stud-
ni z kregow betonowych, préba szczelnosci.

Norma PRC Wersia 4.68 Nr serviny: 41318 Uzvtkownik: BRI AQUADUCTUS




kosztorys swierczyhnska aktualizacja.kst

OBMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. | Poszcz. \ Razem
[ 1 SIEC WODOCIAGOWA - KOD CPV 45232150 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow
do odprowadzania Sciekow I o o
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KOD CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
) i roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie paggm
d.1.]0111-02 kowatym lub gorskim.
1/S-01 00 00
o 151,3 m | 151,300
o |RAZEM 151,300
2 kalk. wtasna |Wiaczenie projektowanego przewodu do istniejacej sieci wodociagowej szt
d.1./S-03 0000 |WEZEt W1
1
N B S szt 1,000
. o o RAZEM 1,000
1.2 ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
3|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm za pomocg  |m?
d.1./0113-01 |spycharek
2|8-02 00 00
(151,3)"0,9 S m? 136,170
RAZEM 136,170
4|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek z{m?
d.1./{0113-02 dalsze 5 cm ponad 15 cm
2|8-02 00 00
(151,3)*0,9 o m? 136,170 ]
. o o RAZEM 136,170
5|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-Il, o $cianach zabezpieczo- m?
d.1./0801-01 nych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy glebokosci do 2,50 m; szero-
2(S-02 00 00 |kos¢ wykopu 0,90-1,0 m
WYKOPY ZMECHANIZOWANE
~1(151,3*0,6)"0,9 md | 81,702
I R RAZEM 81,702
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m?
d.1./0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1I
2/S-02 0000 |WYKOPY RECZNE
(151,3*06)01 m3 1 9,078
I | |RAZEM 9,078
7 KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o $écianach zabezpieczo- |m?3
d.1./0803-01 nych obudowa OW WRONKI - typ boksowy, przy glebokosci do 2,50 m; szero-
2/S-02 00 00 |kos¢ wykopu 0,90-1,0 m
WYKOPY ZMECHANIZOWANE
(151,3)*(1,95-0,80)*0,9*0,9 R m? 140,936
B RAZEM 140,936
8|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.]0307-04 wych w gruntach suchych kat. Ill-1V
2/S-020000 |WYKOPY RECZNE
1(151,3)*(1,95-0,80)"0,9*0,1 o md 15,660
o R | L. RAZEM 15,660
9/5-02 00 00 |Zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza. km
d.1.|analiza indy-
2|widualna
(151,3)*2/1000 S km 0,303
] e - ] RAZEM 0,303
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.|m?3
d.1./0206-04 kat. Il w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa
2|8-02 0000 |mowylad.
TRANSPORT MATERIALOW NA PODSYPKE | OBSYPKE
27,234+55,306 o m? 82,540 |
o | |RAZEM 82,540
11/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczym m?3
d.1./0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - TRANSPORT MATERIA-
2/S-02 0000 |LOW NA PODSYPKE | OBSYPKE
Krotnos¢ = 3
27,234+55,306 o m? 82540 |
) . o RAZEM 82,540
12/ KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m?3
d.1./11411-03 PODSYPKA POD RUROCIAG
2/8-02 00 00
L - (151,3)*0,2*0,9 o m? 27234 |
(Y (I [ —————— . RAZEM 27,234 |
13|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gigb.do 3|m?
d.1.|0318-03 m w gr.kat. I-1ll - OBSYPKA RUROCIAGU
2|S-02 00 00
151,3*0,42*0,9-(151,3"0,063*0,063*3,14) S m? 55,306
S B RAZEM 55,306 |
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kosztorys swierczynska aktualizacja.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem |
14|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l - wskaz m?
d.1./0228-01 s.sz. | nik zageszczenia gruntu Js=1.00
2|2.5.2. 9907-
05 |
S-02 00 00
~1(151,3)*(1,95-0,42-0,2)*0,9 o _|m? 181,106 ]
. - o N RAZEM 181,106
15/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.|m?
d.1./0206-04 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa
2|/S-02 0000 |mowytad.
UROBEK POZOSTALY PO WYKOPACH
151,3*0,063*0,063"3,14 - - mé 1,886 |
- ) RAZEM 1,886 |
16/ KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-l1l uprzednio odspojonych na m®
d.1./0215-01 odl.do 10 m - HUMUS
2|S-02 00 00
~11561,3*0,9°0,2 - o m?® 27,234 _
_ . o - RAZEM | 27234
17|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat. -1l m?
d.1./0502-01
2/S-02 00 00
151,350 . m? 756,500 ]
RAZEM 756,500
1.3 ROBOTY MONTAZOWE - KOD CPV 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurocia-
gow do odprowadzania $ciekéw - - - ]
18|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.1./1009-05 z.sz.|zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione
3/3.9.9912-9
S-03 00 00
151,3 o - o m 151,300 o
RAZEM 151,300
19|KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD myzigcz.
d.1.{1010-05 todg zgrzewania czolowego o $r. zewn. 125 mm
3|S-03 0000
B 26 - o  |zigez. 26,000 |
o RAZEM 26,000 |
20[S-03 00 00 |Znakowanie przebiegu wodociggu tasma w kolorze niebieskim z wkladkg stalowzkm
d.1.|wycena indy-
3|widualna
(151,3)/1000 - o ~|km 0,151 |
o ) RAZEM 0,151
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o pofgczeniach |szt
d.1./1012-02 z.sz.|zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kolnierz) o ér.zewnetrznej
3/3.9.9912-10 |110-140 mm - wykopy umocnione
S-03 00 00
- 4 B e szt | 4,000 o
o - N i _ |RAZEM 4,000
22|KNR 4-051 Demontaz hydrantu nadziemnego o $r.nom. 80 mm - Z ODZYSKANIEM MATE- |kpl.
d.1./0227-03 RIALU
3|S-03 00 00
1 o - kpl. 1,000
o _|RAZEM 1,000
23|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy Zeliwnej kolnierzowej o $r.nom. 100 mm z obudowg - Z kpl.
d.1./0221-02 ODZYSKANIEM MATERIALU
3|S-03 00 00
A - o - kpl. | 1,000 B
) - o RAZEM 1,000 |
24/ KNR 4-05I Demontaz trojnika zeliwnego kotnierzowego o $r.nom. 100 mm - Z ODZYSKA- | kpl.
d.1./0221-02 NIEM MATERIALU
3|analogia
77777 1 N B kpl. | 1,000 | |
— . : _|RAZEM 1,000 |
25|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o sr. 110 mm - |szt
d.1./1014-03 MONTAZ TROJNIKA Z DEMONTAZU WEZEL W2
3/8-03 00 00
1 - o - szt 1,000
| o - RAZEM 1,000
26/ KNNR 4 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl [
d.1./1119-03 WEZEL: HP1 - MATERIALY Z DEMONTAZU: ZASUWA, FF, HYDRANT, KO- |
3/S-03 0000 |LANO STOPOWE
1 o - o kpl N 1,000 |
- o o - RAZEM 1,000 |
27 KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./1119-03 WEZEL: HP2
3/S-03 00 00
= 1. - kpl 1,000 o]
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000 |
28 KNNR 4 Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele- =m3
d.1./11430-01 menty betonowe - BLOKI OPOROWE
3/5-03 0000 |Krotnos¢ =6 |
0,59*0,59%0,59 M 0,205
| |RAZEM 0,205
29 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1./1606-01 PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 préb
3/8-03 00 00
1 200m - 1,000
| 1 préb |
. RAZEM 1,000
30 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1611-01 200m
3/5-03 00 00
1 odc. 1,000
: e |200m
- ) o ) S RAZEM 1,000
31|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1612-01 200m
3/S-030000 |
1 odc. 1,000
I R R 200m
. i RAZEM 1,000
32|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu na stupku betonowym kpl.
d.1./0134-03
3|S-03 00 00
4 o  |kpl. 4,000
~ |RAZEM 4,000
2 SIEC KANALIZACYJNA - KOD CPV 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KOD CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne o
33|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagdm
d.2.|0111-02 kowatym lub gorskim.
1/§-01 00 00
158,56 e m 158,500
- |RAZEM 158,500 |
34/ KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm &r. 200 mm lechnlkq diamentowg w |cm
d.2./0102-04 S-03|betonie niezbrojonym
1/00 00 WIERCENIE OTWORU WEACZENIOWEGO W ISTNIEJACEJ STUDZIENCE
analogia BETONOWEJ K1
12 cm 12,000
RAZEM 12,000
35/KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grub.do 20 cm z betonu menolitycznego m?
d.2./0203-02 UZUPELNIENIE OTWORU ZAPRAWA WODOSZCZELNA SZYBKOWIAZACA
1/8-03 0000
. 00t - md 0,010
B ) RAZEM 0,010
2.2 ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowama terenu pod budowe i roboty
ziemne
36|wycena indy- | Zabezpieczenie wykopow tasmg ostrzegawcza. [km |
d.2.|widualna
2|S-02 00 00
| B (158,5)*2/1000 km 0,317
RAZEM 0,317
37/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?
d.2./0113-01 spycharek
2/S-02 00 00
I (158,5)"1,0+5"2,6%(2,6-1,0) B . m2 | 179300
- - B - ) ) | |RAZEM 179,300
38 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek z{m?
d.2. 0113-02 dalsze 5 cm penad 15 cm
2|S-02 0000
o (158,5)*1,0+5%2,6%(2,6-1,0) m? 179,300 |
RAZEM 179,300
39|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-1l, o $cianach zabezpieczo- m?
d.2./0801-01 nych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy glebokosci do 2,50 m; szero-
2/S-02 0000 |kos¢ wykopu 0,90-1,0 m
WYKOPY ZMECHANIZOWANE
| (95,10+5,47)"0,9 e m?3 90,513
I e ) RAZEM 90,513
40/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m?3
d.2./0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-Il
2/S-020000 |WYKOPY RECZNE
] 1(95,10+5,47)70,1 e me 10,057 |
L B B o - - S - I RAZEM 10,057
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o cianach zabezpieczo- | m3
d.2.|0803-01 nych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy glebokoéci do 2,50 m; szero-
2|S-02 0000 |kos¢ wykopu 0,90-1,0 m
WYKOPY ZMECHANIZOWANE
- (228,44+13,19)*0,9 - m3 217,467 .
I S I RAZEM 217,467
42 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokoéci do 3,0 m o Scianach piono- |m3
d.2./0307-04 wych w gruntach suchych kat. Ill-IV
2/5-020000 |WYKOPY RECZNE
(228,44+13,19)*0,1 - - m? 24,163
o o - RAZEM 24,163
43/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.60 m3 w gr.|m?
d.2./0206-04 kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa
2(S-020000 mowylad.
TRANSPORT MATERIALOW NA PODSYPKE | OBSYPKE
- 31,700+4,160+77,044 o m? | 112,904
L S - RAZEM 112,904
44 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczym m?
d.2./0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - TRANSPORT MATERIA-
2|8-020000 |LOW NA PODSYPKE | OBSYPKE
Krotnoé¢ = 3
_131,700+4,160+77,044 - m?® 112,904
- __|[RAZEM 112,904
45/KNNR 4 Podlioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.|1411-03 PODSYPKA POD RUROCIAG
2|S-02 00 00
. (158,5)*1,0"0,2 - - m | 31,700
B 1 RAZEM 31,700
46|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m?3
d.2.[1411-03 PODSYPKA POD STUDZIENKI
2|8-02 00 00
- (5*2,6%(2,6-1,0))"0,2 o o m?3 4,160
B - RAZEM 4,160 |
47|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 6/m?
d.2./0318-05 z.0. |m w gr.kat, I-ll - wspolczynnik zageszczenia Js=1.00)
2|2.11.4.9911- |OBSYPKA RUROCIAGU ;
03
S-02 00 00 ;
((158,5*0,5*1,0)-158,5*0,1*0,1*3,14/4-5*0,7*0,7*3,14/4*0,5) o m? 77,044 |
o o o RAZEM 77,044 |
48|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podituznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowychm? [
d.2.|0214-04 z.0. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
2|2.11.4.9911- |cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
03 ZASYPANIE WYKOPOW
S-02 00 00
| (2,24-0,2-0,5)*158,5%1,0-((2,24-0,2-0,5)*5*0,7*0,7*3,14/4) _m? 241,128
] ‘ o o RAZEM 241,128
49/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.60 m3 w gr./m3
d.2.|0206-04 kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa
2|S-020000 |mowytad.
UROBEK POZOSTALY PO WYKOPACH
- 31,700+4,160+77,044+158,5%0,1*0,1*3,14+((2,24-0,2-0,5)*5*0,770,7"3,14/4) m? 120,843
- S o RAZEM 120,843
50/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-l1l uprzednio odspojonych na m3
d.2./0215-01 odl.do 10 m HUMUS
2/S-02 00 00
I 0,20*158,5*5,0 - N m3 158,500
o - RAZEM 158,500
51 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll HUMUS m2
d.2./0501-01
2|S-02 00 00
I 158,550 o - m?2 792,500 |
B o o RAZEM 792,500
2.3 ROBOTY MONTAZOWE - KOD CPV 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanaléw $ciekowych
52|KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.2./1308-03 z.sz.
3/3.4.9913-2
S-03 00 00
| _|158,5 _ . m_ | 158500 |
o - - ~ |RAZEM 158,500
53|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - CHUDY BETON m3
d.2./1413-08 POD STUDZIENKE
3|S-030000 |Krotnos¢ =5
(1,6*1,6"0,2) o B m3 0512
N B S - ~ |RAZEM 0,512

Norma PRC Wersia 4.68 Nr seryiny: 41318 Uzytkownik: BRI AQUADUCTUS




kosztorys swierczynska aktualizacja.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa B Opis i wyliczenia ) B j.m. Poszcz. Razem |
54|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych z betonu samozageszczalnego (SCC), ¢stud.
d.2.|1413-03 $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m STUDNIA Z ELEMENTEM DEN-
3/S-030000 |NYM Z OBSADZONYMI PRZEJSCIAMI SZCZELNYMI, STOPNIAMI ZLAZO-
WYMI
|5 - stud. 5,000
| o o - - A RAZEM 5,000
55 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.|1413-04 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
3/8-03 00 00
(1,9-3)*5 [0.5 m] -5,500
o - - B stud.
- o - ) RAZEM -5,500
56|wycena indy- |Wykonanie kaskady zewnetrznej przy studzience fi 1200 w gotowym wykopie w | szt
d.2.|widualna gruncie suchym lub o normalnej wilgotnoéci
3|S-03 00 00
1 o - szt 1,000
L o RAZEM 1,000
57|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 200 mm adc. -1
d.2./1610-02 prob.
3/S-03 0000
2 odc. -1 2,000
o B préb.
[ ) RAZEM 2,000
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