PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
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PRZEDMIAR:

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 Zakres podstawowy
1.1 Prace termomodernizacyjne
1.1.1 Roboty izolacyjne fundamentéw
1|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych - opaska przy bu- |[m2
d.1.1.1{0807-01 dynku
analogia
52 m?2 52,00
RAZEM 52,00
2|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.1.1{0807-01
analogia
0,5%(12,5+142/2+1) m?2 42,25
RAZEM 42,25
3|KSNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie m2
d.1.1.1]0801-02
analogia
poz.1+poz.2 m2 94,25
RAZEM 94,25
4/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.1.1(1102-04 mechanicznym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 6 km
1102-05
poz.3*0,4 m3 37,70
RAZEM 37,70
5/KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw na zewnatrz budynku w|m3
d.1.1.1/0310-01 gruncie kat.I-ll
2,6%1,5*120 m3 468,00
RAZEM 468,00
6/KNNR 1 Jednostronne petne umocnienie scian wykopéw o gtebokosci do 3,0 m z m2
d.1.1.1/0316-01 demontazem po wykonaniu robét
2,6%120 m?2 312,00
RAZEM 312,00
7/KNR 0-28  |Przygotowanie podioza pod wykonanie izolacji - oczyszczenie mechaniczne|m?2
d.1.1.1/2620-01 i zmycie
3,40*116,5 m?2 396,10
RAZEM 396,10
8/KNR AT-26 |Osuszanie scian fundamentowych m2
d.1.1.1]0102-02
3,40*116,5 m?2 396,10
RAZEM 396,10
9|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc. powtokowe bitumiczne pionowe $cian - wyk. na zim- |m2
d.1.1.1/0602-01 no z emulsji asfalt. Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna stuzgca do
wykonywania powtok przeciwwodnych.
llos$¢ warstw potrzebnych do uzyskania izolacji przeciwwodnej zgodnie z za-
leceniami producenta. - param. wg proj.
3,40*116,5 m?2 396,10
RAZEM 396,10
10/KNR 2-02 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych - gr. 10 cm m2
d.1.1.1/0609-11 Polistyren ekstrudowany - XPS
param. wg projektu
3,40*116,5 m?2 396,10
RAZEM 396,10
11/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1l; |m3
d.1.1.1/0320-0401 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.5 m3 468,00
RAZEM 468,00
12|KNNR-W 10|Profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mineralnych - kory- |m?2
d.1.1.1]2405-05 to wykonywane mechanicznie
1,05*82 m?2 86,10
RAZEM 86,10
13/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego 16/31,5mm - o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.1.1]0114-05 niu 30 cm
0114-06
poz.14+poz.15 m2 84,35
RAZEM 84,35
14/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 6 cm na |m?2
d.1.1.1/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej 4 cm - odtworzenie nawierzchni z dowig-
zaniem do istniejgcej
poz.2 m2 42,25
RAZEM 42,25
15/KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m2
d.1.1.1|0502-04 niem spoin - opaska wokét budynku
0,5%(1,2+10+61+12) m?2 42,10
RAZEM 42,10
16|KNR 0-33  |Tynki elewacyjne - partia cokotowa m2
d.1.1.1]0125-03 KOLOR RAL 7035
10,5+6+75-2,55*0,8*19-0,6*0,65*4+19+43,5 m?2 113,68
RAZEM 113,68
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PRZEDMIAR:

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-01  |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-I1I m2
d.1.1.1{0505-01
180+30+15 m?2 225,00
RAZEM 225,00
18/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria grun-|m?2
d.1.1.1]0401-04 tu Il
180+30+15 m?2 225,00
RAZEM 225,00
19/KNR 0-28 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg "lekkg" - oczysz- |m?2
d.1.1.1/2620-01 czenie mechaniczne i zmycie
poz.20 m2 128,10
RAZEM 128,10
20|KNR 2-02  |Izolacje pionowe scian fundamentowych - gr. 10 cm - DOCIEPLENIE m2
d.1.1.1{0609-11 SCIAN WEWNETRZNYCH POM. KOTLOWNI
Polistyren ekstrudowany - XPS
param. wg projektu
17*3,2+14*3,4+5,8*4,5 m?2 128,10
RAZEM 128,10
21/KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach POM. KOTLOWNI m2
d.1.1.1/0803-03
poz.20 m2 128,10
RAZEM 128,10
22|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych z gruntowaniem -|m2
d.1.1.1{1505-03 Sciany
FARBA LATEKSOWA ODPORNA NA ZABRUDZENIA
KOLOR BIALY RAL 9010
poz.20 m2 128,10
RAZEM 128,10
1.1.2 Roboty w zakresie $cian - docieplenie i wykonczenie elewacji
23|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.1.2{1604-01
10*(12,5+12,5+85*2) m?2 1 950,00
RAZEM 1950,00
24|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1.2{1505-01
10*(12,5+12,5+85*2) m?2 1950,00
RAZEM 1 950,00
25|KNR 4-01 |Odbicie tynkéow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.1.1.2{0701-01 pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
- skucie odpadajgcych tynkéw - zat. 30% powierzchni
poz.36*30% m?2 253,26
RAZEM 253,26
26|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegto$¢ 5 km z |m3
d.1.1.2{0108-17 utylizacja
0108-20
poz.25*0,03 m3 7,60
RAZEM 7,60
27|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach po- |m2
d.1.1.2{0901-01 ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie - uzupetnienie
poz.36*20% m?2 168,84
RAZEM 168,84
28|KNR 0-28 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg "lekkg" - oczysz- |m?2
d.1.1.2{2620-01 czenie mechaniczne i zmycie
p0z.36*80% m2 675,35
RAZEM 675,35
29|KNR 0-28 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda "lekka" - zagruntowanie m2
d.1.1.2|2620-02 powierzchni; $ciany i szpalety
poz.36 m2 844,19
RAZEM 844,19
30|KNR 0-28 |Sprawdzenie no$nosci podtoza pod docieplenie metodg "lekkg" - przyczep- |m?2
d.1.1.2|2620-03 nos¢ zaprawy klejacej i styropianu do poditoza
m?2 20,00
RAZEM 20,00
31|KNR 0-28 |Sprawdzenie no$nosci podtoza pod docieplenie metodg - przyczepnos¢ za- |m?2
d.1.1.2|2620-04 prawy klejgcej i wetny mineralnej do podtoza
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
32|KNR 0-28 |Sprawdzenie no$nosci podtoza pod docieplenie metodg "lekkg" - nosno$¢ |m2
d.1.1.2/2620-05 kotkéw
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
33|KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg - montaz listew startowych do m
d.1.1.2|2629-02 podtoza - listwy cokotowe
81+49+48 m 178,00
RAZEM 178,00
34|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS gr. 14 cm metodg |m2
d.1.1.2/2610-01 lekkg-mokrg wraz z przygotowaniem podioza

-3-
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PRZEDMIAR:

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11,45%12,52 m?2 143,35
-2,3*1,2 <potrgcenie za otwory> m2 -2,76
A (sumaczesciowa) ] e
elewacja m2 140,59
wschodnia
11,45%12,52 m?2 143,35
2,05 m?2 2,05
-2,2*2,5*9-2,4*2,9*2-0,9*2,45 <potragcenie za otwory> m2 -65,63
-3,40 <potrgcenie za otwory> m2 -3,40
B (sumacze$ciowa) e
elewacja za- m2 76,38
chodnia
907 m?2 907,00
-2,2*2,55%(3*5+3*5+3*4+3*3+7+9+4) m?2 -398,31
-0,8*2,55*2 m?2 -4,08
-2,5%2,9*3 m?2 -21,75
C (sumaczesciowa) ] e
elewacja po- m2 482,86
tudniowa
832 m?2 832,00
-2,2*2,55%(3*5+2*4+1+1+3*5+9*9+4) m2 -701,25
-0,9%2,55%(3*7) m?2 -48,20
$cianki 6,92 m2 13,80
szczytowe
od strony
pokrycia
poz.35 <ubytek za cze$é z weing> m2 24,00
RAZEM 820,19
35|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z |m?2
d.1.1.2{2613-01 wetny mineralnej do $cian, gr. 14cm - strefa szer. 2m przy istn. budynku
24 m?2 24,00
RAZEM 24,00
36|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe akrylowe na siatce z widkna szklanego |m?2
d.1.1.2{0910-01
p0z.34+poz.35 m2 844,19
RAZEM 844,19
37|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe akrylowe na siatce z widkna szklanego |m?2
d.1.1.2{0910-03 - tynkowanie szpalet o szerokosci do 30 cm
4,8+1,7*4 m?2 11,60
7*(7*3+4+8*3+4)+2,4*7*3+21*1,8 m?2 459,20
8,4*2+4,4+3,1+4,1+5,8+9*7 m?2 97,20
4,2*19+7%(21*3+4+4)+4,2*2+4*1,9+8,5*3+5,2+10 m?2 633,50
RAZEM 1201,50
1.1.3 Roboty w zakresie stropodachu
38|KNR 9-12 |Izolacje cieplne dachéw ptaskich systemem jednowarstwowym wykonywa- |m?2
d.1.1.3/0302-04 ne ptytami z wetny mineralnej, gr. 25cm
1053-123-30 m?2 900,00
RAZEM 900,00
1.2 Stolarka okienna
1.21 Konserwacja istniejacej stolarki
39|KNP 02 Regulacja okien zespolonych kpl.
d.1.2.1|1508-02.03
analogia
216 kpl. 216,00
RAZEM 216,00
40|KNR 4-01  |Czyszczenie oku¢ szt.
d.1.2.1]0919-17
analogia
216 szt. 216,00
RAZEM 216,00
41|KNR 2-02  |Uszczelnianie okien PVC kpl
d.1.2.1{0333-01
analogia
216 kpl 216,00
RAZEM 216,00
1.2.2 Scianka z luksferéw
42|KNNR-W 3 [Rozebranie Scianek z luksferow m?2
d.1.2.2|0313-01
analogia
elewacja po-{3*2,55*2,95 m2 22,57
tudniowa
elewacja za-|2*2,55*2,95 m2 15,05
chodnia
RAZEM 37,61
43|KNR-W 2- |Wykonanie przeszklen z luksferéw - pustakéw szklanych energooszczed- |m?2
d.1.2.2|02 0127-05 |nych
analogia
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PRZEDMIAR:

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

elewacja po-
tudniowa
elewacja za-
chodnia

3%2,65"2,95

2%2,565"2,95

m2

m2

22,57

15,05

RAZEM

37,61

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Demontaze

KNR 4-01
0903-02

Demontaz drzwi zewnetrznych

6

kpl

kpl

6,00

RAZEM

6,00

KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych
Analogia: demontaz zestawdéw szklanych - wejscie gtéwne

4,21*2,95
4,21*3,15

m2

m2
m2

12,42
13,26

RAZEM

25,68

KNR 4-01
0108-09
0108-10
analogia

Wywiezienie stolarki do utylizacji samochodaml skrzyniowymi na odlegtosé
10 km

poz.44*1,5*2*0,2
poz.45*0,2

m3

m3

3,60

RAZEM

8,74

1.

3.2

Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej

47

d.1.3.2

KNR-W 2-
02 1040-06

Witryny aluminiowe przeszklone

Dz1 witryna aluminiowa zewnetrzna z drzwiami dwuskrzydtowymi

Materiat: aluminium

Szklenie: szkto bezpieczne P3

Wyposazone w: zamek, okucia systemowe, kotki odbojowe, samozamyka-
cze

Kolor: malowanie proszkowe kolor grafitowy RAL 7016

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA DRZWI ZEWNETRZNYCH
UMAX=1,3

4,21*2,95*1<szt.>

m2

m2

12,42

RAZEM

12,42

d.1.

48
3.2

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi zewnetrzne aluminiowe

Dz2 - Wymiar w $wietle muru 100x205

DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDLOWE
Wyposazone w: zamek, okucia systemowe, kotki odbojowe, samozamyka-
cze

Kolor: malowanie proszkowe kolor grafitowy RAL 7016

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA DRZWI ZEWNETRZNYCH
UMAX=1,3

2%(1,5*2,2)

m2

m2

6,60

RAZEM

6,60

d.1.

49
3.2

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi zewnetrzne aluminiowe

Dz3 - Wymiar w $wietle muru 100x243

DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDLOWE Z NAD-
SWIETLEM PRZESZKLONYM

Szklenie: szkto bezpieczne P3

Wyposazone w: zamek, okucia systemowe, kotki odbojowe, samozamyka-
cze

Kolor: malowanie proszkowe kolor grafitowy RAL 7016

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA DRZWI ZEWNETRZNYCH
UMAX=1,3

2%(1,5*2,2)

m2

m2

6,60

RAZEM

6,60

d.1.

50
3.2

KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe przeszklone kompletne z o$cieznicg - do-
stawa i montaz

Dz4

Materiat: aluminium

Szklenie: szkto bezpieczne P3

Wyposazone w: zamek, okucia systemowe, kotki odbojowe, samozamyka-
cze

Kolor: malowanie proszkowe kolor grafitowy RAL 7016

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA DRZWI ZEWNETRZNYCH
UMAX=1,3

(0,98+0,6)*2,05

A (obliczenia pomocnicze)

poz.50A*(3+1)<szt.>

m2

m2

12,96

Instalacje elektryczne

MONTAZ OPRAW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

KNR 5-08
0502-10

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych wraz z elementami instalaciji
- komplet dla inwestycji, wraz z utylizacjg

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41455
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PRZEDMIAR:

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2600 kpl. 2 600,00
RAZEM 2 600,00
52|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie |kpl.
d.1.4.1]0502-10 mocowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4)
299 kpl. 299,00
RAZEM 299,00
53|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, opra- |szt
d.1.4.1/0504-03 wy zwykte, przykrecane koncowe
106 szt 106,00
RAZEM 106
54|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, opra- |szt
d.1.4.1/0504-03 wy zwykte, przykrecane koncowe
38 szt 38,00
RAZEM 38
55|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, opra- |szt
d.1.4.1/0504-03 wy zwykte, przykrecane koncowe
2 szt 2,00
RAZEM 2
56/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, opra- |szt
d.1.4.1/0504-03 wy zwykte, przykrecane koncowe
32 szt 32,00
RAZEM 32
57/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, opra- |szt
d.1.4.1/0504-03 wy zwykte, przykrecane koncowe
13 szt 13,00
RAZEM 13
58/ KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, opra- |szt
d.1.4.1/0504-03 wy zwykte, przykrecane koncowe
25 szt 25,00
RAZEM 25
59|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, opra- |szt
d.1.4.1/0504-03 wy zwykte, przykrecane koncowe
8 szt 8,00
RAZEM 8
60|/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, opra- |szt
d.1.4.1/0504-03 wy zwykte, przykrecane koncowe
8 szt 8,00
RAZEM 8
61/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, opra- |szt
d.1.4.1]0504-03 wy zwykte, przykrecane koncowe
7 szt 7,00
RAZEM 7
62|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, opra- |szt
d.1.4.1/0504-03 wy zwykte, przykrecane koncowe
1 szt 1,00
RAZEM 1
63|/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, opra- |szt
d.1.4.1/0504-03 wy zwykte, przykrecane koncowe
8 szt 8,00
RAZEM 8
64| KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, opra- |szt
d.1.4.1/0504-03 wy zwykte, przykrecane koncowe
8 szt 8,00
RAZEM 8
65/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, opra- |szt
d.1.4.1]0504-03 wy zwykte, przykrecane koncowe
24 szt 24,00
RAZEM 24
66/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, opra- |szt
d.1.4.1]0504-03 wy zwykte, przykrecane koncowe
2 szt 2,00
RAZEM 2
67|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, opra- |szt
d.1.4.1/0504-03 wy zwykte, przykrecane koncowe
1 szt 1,00
RAZEM 1
68/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, opra- |szt
d.1.4.1/0504-03 wy zwykte, przykrecane koncowe
1 szt 1,00
RAZEM 1
69|/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, opra- |szt
d.1.4.1/0504-03 wy zwykte, przykrecane koncowe
15 szt 15,00
RAZEM 15
1.4.2 MONTAZ OPRAW OSWIETLENIA AWARYJNEGO
70|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie |kpl.
d.1.4.2|0502-10 mocowane na kotkach kotwigcych (iloS¢ mocowan 4)
-6-
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PRZEDMIAR:

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
71/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, opra- |szt
d.1.4.2/0504-03 wy zwykte, przykrecane koncowe
17 szt 17,00
RAZEM 17
72|/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, opra- |szt
d.1.4.2/0504-03 wy zwykte, przykrecane koncowe
49 szt 49,00
RAZEM 49
73|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, opra- |szt
d.1.4.2/0504-03 wy zwykte, przykrecane koncowe
7 szt 7,00
RAZEM 7
74/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, opra- |szt
d.1.4.2/0504-03 wy zwykte, przykrecane koncowe
4 szt 4,00
RAZEM 4
75/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, opra- |szt
d.1.4.2/0504-03 wy zwykte, przykrecane koncowe
7 szt 7,00
RAZEM 7
76/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, opra- |szt
d.1.4.2/0504-03 wy zwykte, przykrecane koncowe
41 szt 41,00
RAZEM 41
77/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, opra- |szt
d.1.4.2/0504-03 wy zwykte, przykrecane koncowe
8 szt 8,00
RAZEM 8
78|/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, opra- |szt
d.1.4.2/0504-03 wy zwykte, przykrecane koncowe
9 szt 9,00
RAZEM 9
1.4.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
MONTAZ POMP CIEPLA
79|KNR-W 5- |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéow o masie do 2.5 kg bez czescio- |szt.
d.1.4.3|08 0402-01 |wego rozebrania i podtgczenia - 2 otwory mocujace
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
80|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.1.4.3|1207-05
40 m 40,00
RAZEM 40,00
81/KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.4.3]1012-02
40 m 40,00
RAZEM 40,00
82|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, |m
d.1.4.3/0102-05 podtoze inne niz betonowe, do Fi 19 mm
40 m 40,00
RAZEM 40
83|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-6/Al- |m
d.1.4.3/0207-01 12 mm2) wciggane do rur
50 m 50,00
RAZEM 50,00
84|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-6/Al- |m
d.1.4.3/0212-01 12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
50 m 50,00
RAZEM 50,00
85|KNR 5-08 |Podtaczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski  |szt.
d.1.4.3/0813-01 lub bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
48 szt. 48,00
RAZEM 48,00
86|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar.
d.1.4.3{1202-01 kiego napiecia
8 pomiar. 8,00
RAZEM 8,00
87|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.1.4.3/1205-05
3 pomiar. 3,00
RAZEM 3,00
88|KNR 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.1.4.3/1205-06
5 pomiar. 5,00
RAZEM 5,00
1.4.4 FOTOWOLTAIKA
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89|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o masie do |szt.
d.1.4.4/1102-09 15 kg - do 4 mocowan - analogia
55 szt. 55,00
RAZEM 55,00
90|KNR-W 5- |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 20 kg bez czescio- |szt.
d.1.4.4/08 0402-08 |wego rozebrania i podtgczenia - 4 otwory mocujace
55 szt. 55,00
RAZEM 55,00
91|/KNR-W 5- |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czescio- |szt.
d.1.4.4/08 0402-01 |wego rozebrania i podtgczenia - 2 otwory mocujace
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
92|KNR-W 5- |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 10 kg bez czescio- |szt.
d.1.4.4/08 0402-05 |wego rozebrania i podtgczenia - 2 otwory mocujace
55 szt. 55,00
RAZEM 55,00
93|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtu- otw.
d.1.4.4/1003-25 gosci przebicia do 2 1/2 ceg. - $r. rury do 100 mm
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
94|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o |otw.
d.1.4.4/1004-20 dtugosci przebicia do 40 cm - $r. rury do 100 mm
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
95|KNR-W 5- |Montaz przepustéw rurowych hermetycznych o srednicy do 36 mm na $cia- |szt.
d.1.4.4|/08 0117-04 |nie - przepust fi 50
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
96|/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-12/Al- |m
d.1.4.4/0207-02 20 mm2) wciggane do rur
400 m 400,00
RAZEM 400,00
97|KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub |[m
d.1.4.4/0118-03 na estakadach, do 2,0 kg/m
25 m 25,00
RAZEM 25
98|KNR 5-08 |Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod|aparat
d.1.4.4|/0401-08 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegty - aparat o 3-4 otworach mo-
cujgcych
2 aparat 2,00
RAZEM 2,00
99|KNR-W 5- |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z kons- |szt.
d.1.4.4|08 0404-01 |trukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
100|KNR-W 5-  |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z kons- |szt.
d.1.4.4|08 0404-01 |trukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
szt. 1,00
RAZEM 1,00
101|KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 nieekranowanego na skretce 4-parowej szt.
d.1.4.4|0107-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
102|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim szt.
d.1.4.4|0119-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
103|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroéj zyt Cu-6/Al- |m
d.1.4.4/0212-01 12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
40 m 40,00
RAZEM 40,00
104 KNR-W 5- |Podtgczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyty |szt.
d.1.4.4|08 0803-03 |do 6 mm2
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
105/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |pomiar
d.1.4.4{1301-01
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
106|Kalkulacja |Praca prébna i testowanie systemu kpl
d.1.4.4|indywidual-
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.4.5 INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA
107|KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10 mm, |m
d.1.4.5/0604-01 dach ptaski, pokrycie dachu blachg
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40 m 40,00
RAZEM 40
108|KNR 5-08 |Montaz zwoddw pionowych na dachu z preta ocynkowanego Fi 18 mm, na szt
d.1.4.5/0615-03 dachu lub dymniku ptaskim
1 szt 1,00
RAZEM 1
109|KNR 5-08 |tgczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie, spawanie na $cianie, |szt
d.1.4.5|0617-05 uziemienie z bednarki 120 mm2
2 szt 2,00
RAZEM 2
110|KNR 5-08 |tgczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie, spawanie na dachu, szt
d.1.4.5/0617-11 uziemienie z preta Fi 10 mm
4 szt 4,00
RAZEM 4
111|KNR 5-08 |Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, pota- szt
d.1.4.5/0619-06 czenie drut-ptaskownik
2 szt 2,00
RAZEM 2
112|KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1.4.5/0608-07
10 m 10,00
RAZEM 10,00
113|KNR 5-08 |Mechaniczne pogrgzanie uziomow pretowych w gruncie kat. Il m
d.1.4.5/0614-02
6 m 6,00
RAZEM 6,00
1.5 Instalacje sanitarne - c.o. - modernizacja systemu grzewczego
1.51 Demontaze
114 Opréznianie instalacji z wody i odtgczenie wezta cieplnego kpl.
d.1.5.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
115|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej lub z |kpl.
d.1.5.1/0520-01 rur zebrowanych
analogia (Uwaga: zatozono ilos¢ grzejnikow do demontazu rowng ilosci projektowa-
nych - zweryfikowa¢ na budowie, zdemontowaé wszystkie grzejniki)
poz.143+p0z.144+p0z.145+p0z.146+p0z.147+poz.148+p0z.149+poz.150+ |kpl. 252,00
poz.151+p0z.152+p0z.153+p0oz.154+p0z.155+p0oz.156+p0z.157+poz. 158+
poz.159+p0z.160+p0z.161+p0oz.162+p0z.163+poz.164+poz.165+poz.166+
poz.167+poz.168
RAZEM 252,00
116|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych - demontaz ist- |m
d.1.5.1|0506-05 niejacej instalacji c.o. w zakresie objetym projektem - piony i rurociggi, wraz
analogia z armaturg oraz izolacjami
2200 m 2 200,00
RAZEM 2 200,00
117 Wyniesienie z budynku, zatadunek, wywiezienie i utylizacjg wrazz odzys-  |kpl.
d.1.5.1kalk. wtasna|kiem ztomu - materiatu z demontazu instalacji c.o
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.5.2 Obudowy grzejnikéw
118/ KNR-W 2- | Ostony na grzejniki m2
d.1.5.2|02 20205- |OBUDOWA GRZEJNIKA Z PLYTY LAMINOWANEJ MDF O GRUBOSCI
01 16MM Z PERFOROWANIEM O WYMIARACH 2X52CM W ODSTEPIE
analogia 5CM
MONTAZ OBUDOWY GRZEJNIKOW:
- 2X UCHWYT GORNY Z METALOWYMI ZACZEPAMI DO GRZEJNIKA
(PANELOWEGO LUB PLYTOWEGO)
- 2X UCHWYT DOLNY Z PLASTIKOWYMI ZACZEPAMI
- WKRETY MONTAZOWE DO ZACZEPOW
OBUDOWA GRZEJNIKA MOCOWANA NA DYSTANSIE W ODLEGLOSCI
3CM OD GRZEJNIKA
KOLOR RAL 7040
(0,5+2%0,22)*1,03*3 <szt.> m?2 2,90
(0,6+2%0,17)*0,73*3 <szt.> m?2 2,06
(0,8+2%0,17)*0,73*14 <szt.> m?2 11,65
(0,7+2%0,22)*1,03*1 <szt.> m?2 1,17
(0,9+2%0,17)*0,73*4 <szt.> m?2 3,62
(0,9+2%0,22)*0,73*1 <szt.> m?2 0,98
(0,9+2%0,17)*1,03*2 <szt.> m?2 2,55
(0,9+2%0,22)*1,03*1 <szt.> m?2 1,38
(1,0+2%0,22)*0,73*1 <szt.> m?2 1,05
(1,2+2*0,17)*0,73*3 <szt.> m?2 3,37
(1,3+2%0,17)*0,73*65 <szt.> m?2 77,82
(1,4+2%0,17)*0,73*33 <szt.> m?2 41,92
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(1,5+2%0,17)*0,73*5 <szt.> m?2 6,72
(1,7+2%0,17)*0,73*55 <szt.> m?2 81,91
(1,9+2%0,17)*0,73*4 <szt.> m?2 6,54
(2,1+2%0,12)*0,73*2 <szt.> m?2 3,42
(2,1+2*0,17)*0,73*14 <szt.> m?2 24,94
(2,1+2%0,22)*0,73*1 <szt.> m?2 1,85
(2,4+2%0,12)*0,73*5 <szt.> m?2 9,64
(2,4+2%0,17)*0,73*13 <szt.> m?2 26,00
(2,4+2%0,22)*0,73*1 <szt.> m?2 2,07
RAZEM 313,56
1.5.3 Instalacja grzejnikowa
1.5.3.1 Rurociagi
119|KNR-W 2- |Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,aluminio- |kpl.
d.1.5.3.1|15 0427-01 |wych,ptytowych o potgczeniu na gwint - podejscia pod grzejniki
poz.143+p0z.144+p0z.145+p0z.146+p0z.147+p0oz.148+poz.149+poz.150+ 252,00
poz.151+p0z.152+p0z.153+p0oz.154+p0z.155+p0z.156+p0z.157+poz. 158+
poz.159+p0z.160+p0z.161+p0z.162+p0z.163+poz.164+poz.165+poz.166+
poz.167+poz.168
A (obliczenia pomocnicze) ========
252,00
poz.119A*2 kpl. 504,00
RAZEM 504,00
120|KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych o srednicy zewnetrznej do 25.0 mm fgczo- m
d.1.5.3.1|2207-01 nych na kotnierze
analogia Rura ze stali weglowej, ocynkowana - 15 x 1,2 tgczona metodg zaciskowg
1250 m 1250,00
RAZEM 1250,00
121|KNR 7-09  |Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 25.0 mm tgczo- m
d.1.5.3.1|12207-01 nych na kotnierze
analogia Rura ze stali weglowej, ocynkowana - 18 x 1,2 fgczona metodg zaciskowg
215 m 215,00
RAZEM 215,00
122|KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych o srednicy zewnetrznej do 25.0 mm fgczo- m
d.1.5.3.1|2207-01 nych na kotnierze
analogia Rura ze stali weglowej, ocynkowana - 22 x 1,5 tgczona metodg zaciskowg
180 m 180,00
RAZEM 180,00
123|KNR 7-09  |Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 48.3 mm tgczo- m
d.1.5.3.1|12207-02 nych na kotnierze
analogia Rura ze stali weglowej, ocynkowana - 28 x 1,5 fgczona metodg zaciskowg
185 m 185,00
RAZEM 185,00
124|KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych o srednicy zewnetrznej do 48.3 mm fgczo- m
d.1.5.3.1|2207-02 nych na kotnierze
analogia Rura ze stali weglowej, ocynkowana - 35 x 1,5 tgczona metodg zaciskowg
135 m 135,00
RAZEM 135,00
125|KNR 7-09  |Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 48.3 mm tgczo- m
d.1.5.3.1|12207-02 nych na kotnierze
analogia Rura ze stali weglowej, ocynkowana - 42 x 1,5 fgczona metodg zaciskowg
155 m 155,00
RAZEM 155,00
126|KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych o srednicy zewnetrznej do 63.5 mm fgczo- m
d.1.5.3.1|2207-03 nych na kotnierze
analogia Rura ze stali weglowej, ocynkowana - 54 x 1,5 tgczona metodg zaciskowg
49 m 49,00
RAZEM 49,00
127|KNR 7-09  |Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 76.1 mm tgczo- m
d.1.5.3.1|12207-04 nych na kotnierze
analogia Rura ze stali weglowej, ocynkowana - 67 x 1,5 faczona metodg zaciskowg
1 m 1,00
RAZEM 1,00
128|KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych o srednicy zewnetrznej do 76.1 mm fgczo- m
d.1.5.3.1|2207-04 nych na kotnierze
analogia Rura ze stali weglowej, ocynkowana - 88,9 x 2,0 fgczona metodg zaciskowg
1 m 1,00
RAZEM 1,00
129|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdéw z pianki poliuretanowe;j - gr. wg projektu m
d.1.5.3.1|/0101-01
poz.120+p0z.121+p0z.122+p0z.123+p0z.124+p0z.125+p0z.126+p0z.127+ |m 2171,00
poz.128
RAZEM 2 171,00
130|/KNR 0-34 |izolacja rurociggéw i armatury istniejgcej w wezle. zamontowac izolacje kpl
d.1.5.3.1|0101-01 NRO o grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
analogia 12.04.2002 wraz z pozniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicz-
nych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
1 kpl 1,00

-10 -
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RAZEM 1,00
1.5.3.2 Armatura
131|KNR-W 2- | Zawory regulacyjne z kréécami pomiarowymi DN15-MF szt.
d.1.5.3.2|15 0412-02
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
132|KNR-W 2- | Zawory regulacyjne z kréécami pomiarowymi DN15 szt.
d.1.5.3.2|15 0412-02
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
133|KNR-W 2- | Zawory regulacyjne z kréécami pomiarowymi DN40 szt.
d.1.5.3.2|15 0411-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
134|KNR-W 2- | Zawory regulacyjne z kréécami pomiarowymi DN50 szt.
d.1.5.3.2|15 0411-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
135|KNR-W 2- |Regulator réznicy cisnienia dn15 szt.
d.1.5.3.2|15 0411-01 |zakres regulacji 5-30 kPa
29 szt. 29,00
RAZEM 29,00
136 KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.1.5.3.2|{15 0411-01 {10-15 mm
Zawor odcinajacy RL-1 prosty
252 szt. 252,00
RAZEM 252,00
137|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.1.5.3.2|15 0411-01 {10-15 mm
Zawor odcinajgcy RL-1 prosty
252 szt. 252,00
RAZEM 252,00
138|KNR-W 2- | Zawory grzejnikowe Zawor termostatyczny TS-90V prosty 1/2" szt.
d.1.5.3.2|15 0412-02
252 szt. 252,00
RAZEM 252,00
139/KNR 0-31 |licznika ciepta dla obiegu obstugujacego cze$¢ budynku nie podlegajgcemu |kpl.
d.1.5.3.2|0214-03 wymianie instalacji centralnego ogrzewania.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
140|KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w  |m
d.1.5.3.2|15 0127-03 |budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 préb. 2,00
poz.120+p0z.121+p0z.122+p0z.123+p0z.124+p0z.125+p0z.126+p0z.127+ |m 2171,00
poz.128
RAZEM 2171,00
141|KNR-W 2- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - analogia |m
d.1.5.3.2|15 0128-02 |instalacja CO
poz.120+p0z.121+p0z.122+p0z.123+p0z.124+p0z.125+p0z.126+p0z.127+ |m 2171,00
poz.128
RAZEM 2 171,00
142|KNR-W 2- |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) |urz.
d.1.5.3.2|15 0436-01
poz.119A urz. 252,00
RAZEM 252,00
1.5.3.3 Grzejniki
143|KNR-W 2- | grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
144 KNR-W 2- | grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
145|KNR-W 2- | grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
146 KNR-W 2- | grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
147|KNR-W 2- | grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
7 szt. 7,00
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RAZEM 7,00
148|KNR-W 2- |grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
149|KNR-W 2- |grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
150|KNR-W 2- |grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
151|KNR-W 2- |grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
152|KNR-W 2- |grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
153|KNR-W 2- |grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
154|KNR-W 2- |grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
66 szt. 66,00
RAZEM 66,00
155|KNR-W 2- |grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
156|KNR-W 2- |grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
157|KNR-W 2- |grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
158|KNR-W 2- |grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
159|KNR-W 2- |grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
160|KNR-W 2- |grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
161|KNR-W 2- |grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
162|KNR-W 2- |grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
163|KNR-W 2- |grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
164|KNR-W 2- |grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
165|KNR-W 2- |grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
166|KNR-W 2- |grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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167|KNR-W 2- |grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
168|KNR-W 2- |grzejnik ptytowy dostawa wraz z montazem szt.
d.1.5.3.3|15 0418-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Instalacje sanitarne - modernizacja systemu CWU
169|analiza in- |Wykonanie instalacji pomp ciepta wraz z montazem pomp ciepta c.w.u. z  |kpl.
d.1.6|dywidualna |zbiornikami o poj. 80l (wspomagany grzatkg elektryczng)
analiza in- |Pompe ciepta zamontowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
dywidualna
Uwzgledni¢ wykonanie kanatéw wentylacyjnych oraz kratek wywiewnych na
elewac;ji.
Dane techniczne urzadzenia:
- pojemnos$¢ zasobnika 80l
- maksymalne cisnienie robocze 0,6 MPa
- $rednica wlotu/wylotu powietrza 150mm
- ciezar 50kg
- moc grzatki 1200W
- minimalna temp. Pomieszczenia 5 stC
- maksymalna ilo$¢ cieptej wody w jednorazowym poborze przy 55stC 93|
- maksymalna temp wody z pomp3 ciepta 62stC
-maksymalna temperatura wody z grzatkg 75stC
- zasilanie elektryczne 230V 2500W 6A
Kanat czerpny i wyrzutowy:
- podigczy¢ kanat czerpny i wyrzutowy fi150. Kanat wykonac¢ z ksztattek
systemowych producenta. Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszcze-
nia, wyprowadzi¢ przez $ciane zewnetrzng na zewnatrz. Zakonczy¢ kratka.
Przy montazu przewodéw zachowaé maksymalng dtugos¢ przewodow z
uwzglednieniem wszystkich ksztattek na kanatach. (UWAGA - wykonanie
przebic¢ i zabezpieczenie nadprozy uwzgledniono w osobnych pozycjach)
Skropliny:
- podigczy¢ do odptywu kanalizacji grupe zabezpieczajgca oraz odptyw
kondensatu
Zasilanie:
- do urzadzenia doprowadzi¢ zasilanie elektryczne 230V 2500W 6A
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
2 Zakres prac towarzyszacych
21 Prace podstawowe
2141 Roboty termomodernizacyjne
2111 Demontaze
211141 Orynnowanie i pokrycie stropodachu
170|KNR 4-03 |Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z linki mocowanych  |m
d.2.1.1./1140-07 na dachu ptaskim
1.1
290 m 290,00
RAZEM 290,00
171|KNR 4-03 |Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z linki o przekroju do |m
d.2.1.1./1139-09 z.0.{120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym - bu-
1.1|3.1. 9901-5 |dowle o wys.do 12 m
260 m 260,00
RAZEM 260,00
172|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.2.1.1./0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - attyki
1.1
2*12,6*0,5 m?2 12,60
RAZEM 12,60
173|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2.1.1./0535-03
1.1
2*84 m 168,00
RAZEM 168,00
174/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy m
d.2.1.1./0535-05
1.1
15*11,5 m 172,50
RAZEM 172,50
175|KNR 4-02 |Demontaz elementow uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna zeliwna szt.
d.2.1.1./0234-12
1.1
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1+10 szt. 11,00
RAZEM 11,00
176|analiza in- |Demontaz urzgdzenia - syreny alarmowej montowanej na kominie z odtg-  |kpl.
d.2.1.1.|dywidualna |czeniem od instalacji i utylizacja
1.1|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
177|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.2.1.1./0509-03 Krotnos¢ = 2
1.1|analogia
84,5*12,80 m?2 1081,60
RAZEM 1081,60
178|KNR 2-02 |Rozebranie stropodachu z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych zel- |m2
d.2.1.1./0217-01 betowych korytkowych zamknietych wraz z warstwag nadbetonu
1.1|analogia
84,5*12,80 m?2 1081,60
RAZEM 1081,60
179/KNR 4-01 |Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.2.1.1./0349-02 piennej - rozbiorka $cianek azurowych na stropodachu
1.1
0,6%12,10*29*65% m3 136,85
RAZEM 136,85
180|KNR 4-01 |Rozebranie istniejgcych warstw izolacji na stropie (do potwierdzenia na bu- |m2
d.2.1.1./0609-01 dowie)
1.1
84,5*12,80 m?2 1081,60
RAZEM 1081,60
181|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatow z rozbiérki na  |m3
d.2.1.1./0108-17 odlegtosé 5 km z utylizacjg
1.1/0108-20
poz.177*0,03 m3 32,45
poz.178*0,15 m3 162,24
poz.179 m3 136,85
poz.180*0,2 m3 216,32
RAZEM 547,86
2.1.1.1.2 Sciany zewnetrzne
182|KNR 4-01 |Wykucie z muru uchwytéw flagowych - analogia szt.
d.2.1.1.|0354-14
1.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
183|analiza in- |Demontaz z ewewac;ji tabliczek oznaczeniowych szkoty - komplet dla in- kpl.
d.2.1.1.|dywidualna |westycji
1.2|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21.1.2 Pokrycie stropodachu
184|KNNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu  |m3
d.2.1.1.2|0302-04 komorkowego - Scianka attykowa
2*84,10%0,34*0,2 m3 11,44
RAZEM 11,44
185|KNNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu  |m3
d.2.1.1.2|0302-04 komorkowego - Scianki do podparcia pokrycia z ptyt
0,2¥0,44<wys. $rednia>*468 m3 41,18
RAZEM 41,18
186|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.1.1.2|0290-02 wane
wience (3309,05)/1000 t 3,31
RAZEM 3,31
187|KNR 2-02  |Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm; beton C20/25 m3
d.2.1.1.2|0212-12
0,2¥0,15*168 m3 5,04
0,2*0,15*388 m3 11,64
(0,15*0,4+0,05*0,15)*54,5 m3 3,68
RAZEM 20,36
188|KNR 9-12  |lzolacje cieplne dachow ptaskich systemem m2
d.2.1.1.2|0302-04 - utozenie folii paroizolacyjnej
1053-123-30 m?2 900,00
RAZEM 900,00
189|KNR 2-02 |Plyty dachowe korytkowe Montaz innym zurawiem. Budowla 10 - 30 m elem.
d.2.1.1.2|0361-04 z. |(zatozono ptyty korytkowe o wym. 60x300cm)
sz. 5.1.
9907-01 z.
sz.5.5.2.
9907-02
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2*10*28 elem. 560,00
RAZEM 560,00
190|KNR-W 2- |Nadbeton stropu z ptyt grubosci do 10 cm - grubos$¢ warstwy 2 cm, m3
d.2.1.1.2|02 20225- |uwzgledniono dodatek na wypetnienie zamkéw na styku ptyt
01
analogia
0,0275*1060 m3 29,15
RAZEM 29,15
191|KNR-W 2- |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.1.1.2|02 0504-02
analogia
1060 m?2 1.060,00
RAZEM 1.060,00
192|KNR 0-22 |Obrébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej SBS [mb ob-
d.2.1.1.2|0529-06 wodu
135 mb ob- 135,00
wodu
RAZEM 135,00
193|KNR 0-22 | Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastoso-|mb
d.2.1.1.2|0529-04 waniu papy termozgrzewalnej dkd
2%13,2 mb 26,40
RAZEM 26,40
194|KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej |m2
d.2.1.1.2|0506-02
2%13*0,6 <attyki> m?2 15,60
2*42*0,3 <pasy nadrynnowe> m2 25,20
RAZEM 40,80
2113 Orynnowanie
195|KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte z blachy ocynkowane;j m
d.2.1.1.3|0509-04
84,72 m 169,40
RAZEM 169,40
196|/KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 20 cm z blachy ocynkowanej m
d.2.1.1.3|0510-05
(7+8)*13 m 195,00
RAZEM 195,00
197|KNR K-05 |Montaz rur spustowych - rewizja szt.
d.2.1.1.3|0502-06
(7+8) szt. 15,00
RAZEM 15,00
198|KNNR 4 Podtaczenie rynien do istniejgcej kanalizacji deszczowej - ksztattki szt
d.2.1.1.3|1321-03
analogia
(7+8) szt 15,00
RAZEM 15,00
199|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni w zakresie niezbednym do wykonania wykopow m2
d.2.1.1.3|0807-01 pod rury kanalizacji deszczowej wraz z pozniejszym odtworzeniem w tech-
analogia nologii analogicznej do istniejacej
0,8*28+2*2 m?2 26,40
RAZEM 26,40
200|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie [km
d.2.1.1.3|0111-01 réwninnym
(24+9)/1000 km 0,033
RAZEM 0,033
201|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,7 m o $cianach m3
d.2.1.1.3|0307-02 pionowych w gruntach suchych - dla rurociggéw i studni
(24)*0,8*1,5+2*2*1,5 m3 34,80
RAZEM 34,80
202|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka |m3
d.2.1.1.3|1411-03 pod studnie
(1,7)*0,2 m3 0,34
RAZEM 0,34
203|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka |m3
d.2.1.1.3|1411-03 rurociggu
(poz.205)*0,6*0,2 m3 3,96
RAZEM 3,96
204|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym stud.
d.2.1.1.3|18 0513-01 |wykopie, z dennica, z pierscieniem odcigzajgcym, ptytg pokrywows i wta-
analogia zem zeliwnym - motaz na trasie istniejgcej z wigczeniem istniejgcych ruro-
ciggow
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
205|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.1.1.3|18 0408-02 |PVC-U_SDR34_| 160x4,7
24+9 m 33,00
RAZEM 33,00
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206|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 160 mm odc. -
d.2.1.1.3/1610-01 préb.
2 odc. -1 2,00
préb.
RAZEM 2,00
207 |KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 16 cm - obsypka |m3
d.2.1.1.3|1411-02 rurociggow
analogia
(poz.205)*0,16*0,6 m3 3,17
RAZEM 3,17
208|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - zasypka 30 cm ponad |m3
d.2.1.1.3|1411-04 lico rury
analogia
(poz.205)*0,8*0,3 m3 7,92
RAZEM 7,92
209|KNR 2-19 |Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy utozonego w ziemi - m
d.2.1.1.3/0219-01 analogia dla kanalizacji
poz.205 m 33,000
RAZEM 33,000
210|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wy- |m3
d.2.1.1.3|0214-05 kopdw obiektowych gruntem kategorii IlI-IV o grubosci warstwy w stanie
luznym 25cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami - dla rurociggow
poz.201 m3 34,80
-(p0z.202+poz.203) m3 -4,30
-(p0z.207+poz.208) m3 -11,09
RAZEM 19,41
2114 Uchwyty do flag oraz tablice
211|KNR-W 5- |Dostawa i montaz na elewacji uchwytéw na flagi oraz tablic - komplet dla  |kpl.
d.2.1.1.4|08 0706-10 |inwestycji.
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.1.2 Prace zwigzane ze stolarkg okienng
212|KNR 4-01 |Rozebranie parapetéw zewnetrznych z blachy wraz z utylizacjg m2
d.2.1.2|0535-08
elewacja 0,3*2,65%(9*2+7+3*7+3*8+4) m?2 58,83
potnocna
elewacja po-|0,3*2,65%(17*3+4+6*3+3)+0,4*0,65*4 m?2 61,46
tudniowa
elewacja 0,3*2,42 m2 0,73
wschodnia
elewacja za-|0,3*2,65*(3*4) m2 9,54
chodnia
RAZEM 130,56
213|KNR 2-02 |Montaz parapetéw zewnetrznych - blacha powlekana m
d.2.1.2/0129-02
analogia
2,4+4*0,75 m 5,40
2,7%(3*(6+16)+4+4) m 199,80
2,7*3+2,6"10+1,3 m 35,40
2,7%(3*17+2*2+3*6+7)+0,8*4+2,7*19 m 270,50
2,721 m 56,70
RAZEM 567,80
214/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych m2
d.2.1.2|0354-07
analogia
4,21*2,95 m?2 12,42
4,21*3,15 m?2 13,26
21*2,6%0,6 <w studzienkach okiennych> m2 32,76
RAZEM 58,44
215|KNR-W 2- |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w $cia- m2
d.2.1.2/02 1210-03 |nach
1,2*2,3*1<szt.> m?2 2,76
0,6%0,65"4<szt.> m?2 1,56
2,20*2,55*(7+9)<szt.> m?2 89,76
0,40*1,05*1 m?2 0,42
1,20%0,95*1 m?2 1,14
0,82,5 m?2 2,00
0,8*2,55%(2+2) m?2 8,16
21*2,6"0,6 m?2 32,76
RAZEM 138,56
2.1.3 Wymiana wtazu dachowego
216|KNR 19-01 |Demontaz wytazow dachowych o pow. do 1.0 m2 wraz z utylizacjg szt.
d.2.1.3{1019-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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217|KNR 4-01 |Demontaz drabinki wytazowej na stropodach wraz z utylizacjg szt.
d.2.1.3|0354-15
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
218|KNR 4-01  |Skucie luznego tynku - szyb wytazowy m2
d.2.1.3|0701-02
0,5 m?2 0,50
RAZEM 0,50
219|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- |m2
d.2.1.3/0710-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
poz.218 m2 0,50
RAZEM 0,50
220(KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni $cian szybu |m2
d.2.1.3|0101-04 wytazowego
4*0,8*2 m?2 6,40
RAZEM 6,40
221|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych z m2
d.2.1.3{1505-03 gruntowaniem
poz.220 m2 6,40
RAZEM 6,40
222|KNR-W 2- |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone, wytaz 80x80 cm szt
d.2.1.3|02 1016-07
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
223|KNR-W 2- | Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych papa - z blachy ocynkowa- |szt.
d.2.1.3|02 0535-05 |nej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
224|KNR 2-02 |Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m - drabinka wytazowa szt.
d.2.1.3{1213-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21.4 Montaz budek legowych dla ptakow
225|analiza in- |Montaz budek legowych dla ptakéw kpl.
d.2.1.4|dywidualna
analiza in-
dywidualna
5+15+3+2 kpl. 25,00
RAZEM 25,00
2.1.5 Montaz syreny dachowej
226|analiza in- |Montaz syreny dachowej wraz z podtgczeniem oraz niezbednymi testami.  |kpl.
d.2.1.5|dywidualna |Uwzgledni¢ nadzér Biura Bezpieczehstwa i Zarzadzania Kryzysowego
analiza in- |Urzedu Miasta Kielce
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.1.6 Przebicia i wzmocnienie istniejgcych nadprozy - pod wykonanie kanatu przelotowego
227|KNR 4-01 | Odbicie tynkéw na $cianach - pod osadzenie profili stalowych - wzmocnie- |m2
d.2.1.6/0701-02 nia nadprozy
0,24*2,88*2*10 m?2 13,82
RAZEM 13,82
228|KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami  |cm
d.2.1.6{0408-08 diamentowymi - otwory w nadprozach pod kanaty went.
41<cm>*2*10 cm 820,00
RAZEM 820,00
229|KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowy- |cm
d.2.1.6{0408-09 mi - dodatek za kazde 10 mm zwieszenia $rednicy otworu
Krotnosé = 11
poz.228 cm 820,00
RAZEM 820,00
230(KNR 4-01  |Usunigcie z budynku materiatu z rozbiérki - gruz m3
d.2.1.6/0106-05
poz.227*0,03 m3 0,41
0,023*2*10*0,45 m3 0,21
RAZEM 0,62
231|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegto$¢ 5 km z |m3
d.2.1.6{0108-17 utylizacja
0108-20
poz.230 m3 0,62
RAZEM 0,62
232|KNR 2-05 |Konstrukcja stalowa Nadproza stalowego t
d.2.1.6/0121-01 C240 S235
RO 168.3x5
1,878 t 1,88
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RAZEM 1,88
233|KNNR-W 9 |Wiercenie otworéw o $r. do 42 mm w elementach z betonu zwirowego i zel- |szt.
d.2.1.6{1104-01 betu - otwory pod $ruby M16
18*3+18*3+18*3+18 szt. 180,00
RAZEM 180,00
234|KNR 4-06 |Skrecanie potgczen srubami o sr. do 20 mm powyzej 10 do 20 szt. na jed- |szt.
d.2.1.6{0112-02 nym stanowisku na wysokosci do 22 m
18*3+18*3+18*3+18 szt. 180,00
RAZEM 180,00
235|KNR 4-01 |Spawanie stali profilowej do ksztattownikéw lub $ciggdw i tarcz oporowych |m spoi-
d.2.1.6/1304-04 ny
0,534*2*2*10 m spoi- 21,36
ny
RAZEM 21,36
236|ZKNR C-2 |Zabezpieczenie antykorozyjne nadprozy stalowych m2
d.2.1.6|/0807-04
0,775%(2,88*2%(3+3+3+1)) m?2 44,64
42,3/10000*2*2*10 m?2 0,17
0,535*2*2*10%0,4 m?2 8,56
RAZEM 53,37
2.2 Prace towarzyszace
2.21 Wymiana pokrycia zadaszenia nad wejsciem gtéwnym oraz wejsciem bocznym
22141 Wejscie gtéwne
237|analiza in- |Rozbidrka, oczyszczenie i renowacja istniejgcego szyldu znad wejscia kpl.
d.2.2.1.1|dywidualna |gtéwnego wraz z ponownym montazu po zakonczeniu robot
analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
238|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m2
d.2.2.1.1|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - attyki
26,8 m?2 13,60
RAZEM 13,60
239|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy m
d.2.2.1.1|0535-05
4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
240|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.2.2.1.1|0509-03 Krotnos¢ = 2
analogia
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
241/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatow z rozbiérki na  |m3
d.2.2.1.1|0108-17 odlegtos¢ 5 km z utylizacjg
0108-20
poz.240*0,03 m3 0,75
poz.239*0,2*0,2 m3 0,18
poz.238%0,02 m3 0,27
RAZEM 1,20
242|KNR-W 2- |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.2.1.1|02 0504-02
analogia
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
243|KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.2.2.1.1|/0506-01
26,8 m?2 13,60
RAZEM 13,60
244/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z betonéw |m2
d.2.2.1.1|0726-04 zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
p0z.246*20% m2 5,84
RAZEM 5,84
245/KNR 0-28 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekka" - zagrunto- [m2
d.2.2.1.1|12620-02 wanie powierzchni
poz.246 m2 29,20
RAZEM 29,20
246|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe akrylowe - kolorystyka wg projektu m2
d.2.2.1.1|/0910-01
25+14*0,30 m?2 29,20
RAZEM 29,20
2.21.2 Wejscie boczne
247|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m2
d.2.2.1.2|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - attyki
22,8 m?2 5,60
RAZEM 5,60
248|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy m
d.2.2.1.2|0535-05
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3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
249|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.2.2.1.2|0509-03 Krotnos¢ = 2
analogia
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
250(KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatow z rozbiérki na  |m3
d.2.2.1.2|0108-17 odlegtos¢ 5 km z utylizacjg
0108-20
poz.249*0,03 m3 0,18
poz.248*0,2*0,2 m3 0,14
poz.247%0,02 m3 0,11
RAZEM 0,43
251|KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.2.1.2|02 0504-02
analogia
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
252|KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.2.2.1.2|0506-01
22,8 m?2 5,60
RAZEM 5,60
253|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z betonéw |m2
d.2.2.1.2|0726-04 zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
p0z.255*20% m2 1,50
RAZEM 1,50
254/KNR 0-28 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekka" - zagrunto- [m2
d.2.2.1.2|2620-02 wanie powierzchni
poz.255 m2 7,48
RAZEM 7,48
255|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe akrylowe - kolorystyka wg projektu m2
d.2.2.1.2/0910-01
0,25%6,7+2*2,9 m?2 7,48
RAZEM 7,48
2.2.2 Prace naprawcze istn. kominéw
256|KNR 4-01 |Rozbidérka betonowych czapek kominowych m2
d.2.2.2|0212-04
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
257|KNR 4-01  |Skucie luznego tynku na kominach na zaprawie cementowe;j m2
d.2.2.2|0701-02
p0z.264*20% <zat. 20% powierzchni $cian kominéw> m2 43,98
RAZEM 43,98
258|KNR 4-01  |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki - gruz m3
d.2.2.2|0106-05
poz.256*0,07 m3 2,10
p0z.257*0,03 m3 1,32
RAZEM 3,42
259/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegto$¢ 5 km z [m3
d.2.2.2|0108-17 utylizacja
0108-20
poz.258 m3 3,42
RAZEM 3,42
260|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill o podfozach z cegty, m2
d.2.2.2{0726-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
poz.257 m2 43,98
RAZEM 43,98
261|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2.2.2/0290-02 zebrowane o $r. do 7. mm
0,2 <przyjeto> t 0,20
RAZEM 0,20
262|KNR 2-02 |Nakrywy attyk, Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2.2.2|0219-05
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
263|KNR 0-28 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekkg" - zagrunto- |m2
d.2.2.2|2620-02 wanie powierzchni
129%1,6+4,5*3 m?2 219,90
RAZEM 219,90
264|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.5 cm na $cianach metodg |m2
d.2.2.22624-01 lekka wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy ele-
wacyjnej - kominy
129%1,6+4,5*3 m?2 219,90
RAZEM 219,90
265|KNR-W 2- | Gruntowanie podtoza pod pape termozgrzewalng - czapy kominowe m2
d.2.2.2|02 0603-01
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30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
266 |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - czapki kominowe |m2
d.2.2.2|02 0504-02
analogia
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
267|NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2
d.2.2.2(202 0541- |25 cm - obrébki wokdét komindw oraz czap kominowych
02
0,35*135*2 m?2 94,50
RAZEM 94,50
268|analiza in- |Zamontowanie siatek na wylotach przewodéw kominowych jako zabezpie- |m2
d.2.2.2|dywidualna |czenie przed zagniezdzeniem sie
analiza in- |ptactwa - na istniejgcych kominach. siatka zgrzewana, ocynk ogniowy, drut
dywidualna [2mm
2%(4,5+4,6+4,6+3+3+3+3+3+3+3,2+1,5+1,5+5,7+3,5+1,3+1,5+1,2)*0,25 m?2 25,55
RAZEM 25,55
269|cena zakta- |Opinia kominiarska kpl
d.2.2.2|dowa
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.23 Prace zwigzane z likwidacja zsypu dawnego pomieszczenia na wegiel
270(KNR 4-04 |Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiehcéw) przy grubos- |[m3
d.2.2.3/0305-03 ci ptyty stropowej do 20 cm - istniejgca ptyta pokrywy zsypu na wegiel
2,55*2,35%0,2 m3 1,20
RAZEM 1,20
271|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegto$¢ 5 km z [m3
d.2.2.3|0108-17 utylizacja
0108-20
poz.270 m3 1,20
RAZEM 1,20
272|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.2.3/0290-02 wane
wience (123)/1000 t 0,123
RAZEM 0,12
273|KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pom- |m2
d.2.2.3/0216-02 py do betonu, beton C30/37, W8, F150
2,55*2,35 m?2 5,99
RAZEM 5,99
274|KNR 2-02 |Nakrywy do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni elemen- |szt.
d.2.2.3{1216-01 tu do 1 m2 - wymiana wtazéw piwnicznych (klap z rusztami) z mozliwoscig
analogia zamkniecia. Istniejgce do utylizacji
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.3 Prace dodatkowe
2.31 Naprawa schodéw przed wejsciem gtéwnym
275|KNR 4-01  |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.2.3.1{0212-01 15 cm - nakrywy murkéw
2*0,5*7,5*0,05 m3 0,38
RAZEM 0,38
276|KNR 4-04 |Rozebranie muréw na zaprawie cementowo-wapiennej - $cianki boczne m3
d.2.3.1|/0102-02 schodow zewnetrznych do poziomu +10cm pow. schodéw i spocznika
2*0,4*7,5*0,5 m3 3,00
RAZEM 3,00
277|KNR 4-01 | Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
d.2.3.1|0701-02 nach, filarach, pilastrach - usuniecie tynku z pozostatej czesci Scianek
schodow
6,2*2 m?2 12,40
RAZEM 12,40
278|KNR 4-04 |Wykucie niecki pod osadzenie wycieraczki systemowej m2
d.2.3.1|0504-01
analogia
0,61,8 m?2 1,08
RAZEM 1,08
279|KNR 4-01  |Usunigcie z materiatu z rozbiorki - gruz m3
d.2.3.1/0106-05
poz.275+p0z.276 m3 3,38
poz.277*0,03 m3 0,37
p0z.278*0,06 m3 0,065
RAZEM 3,82
280(KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatow z rozbiérki na  |m3
d.2.3.1|0108-17 odlegtos¢ 5 km z utylizacjg
0108-20
poz.279 m3 3,82
RAZEM 3,82
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281|KNR 2-02 |Nakrywy murkéw z elemetéw betonowych - "daszek" betonowy dwuspado- |m
d.2.3.1{2105-02 wy w kolorze grafitwym ral 7012
2*7 m 14,00
RAZEM 14,00
282|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykie wykonywane recznie - otynkowanie murkéw scho- |[m2
d.2.3.1{0901-01 dow
(1,2+6,2)*2 m?2 14,80
RAZEM 14,80
283|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe akrylowe - kolorystyka wg projektu m2
d.2.3.1{0910-01
poz.282 m2 14,80
RAZEM 14,80
284|KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia-analogia-montaz wycieraczki zewnetrznej systemo- |szt.
d.2.3.1{1219-03 wej z odprowadzeniem wody
analogia Wraz z podigczeniem do istniejgcego odwodnienia
WYCIERACZKA Z SYSTEMOWYCH LISTEW ALUMINIOWYCH
Z WKLADEM CZYSZCZACYM, ZE SZCZOTKAMI ORAZ WKLADEM PY-
LOCHELONNYM, OSADZANA W RAMCE MONTAZOWEJ, ZAGLEBIANA
W POSADZCE, WYMIARY ZEWNETRZNE:1800x600x12mm
(ALTERNATYWNIE- GUMOWA MATA AZUROWA TYPU PLASTER MIO-
DU Z WKLADEM CZYSZCZACYM, OSADZANA W RAMCE MONTAZO-
WEJ, ZAGLEBIONA W POSADZCE
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
285|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszcze- |m2
d.2.3.1/0101-01 nie i zmycie podfoza
poz.287 m2 46,93
RAZEM 46,93
286 |KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne [m2
d.2.3.1/0101-02 gruntowanie podioza pod kleje cementowe
poz.287 m2 46,93
RAZEM 46,93
287|NNRNKB  |(z.VI) Oktadziny schodéw zewnetrznych z ptytek gresowych mrozoodpor-  |m2
d.2.3.1/202 2810- |nych antyposlizgowych na kleju na zaprawie klejowej mrozoodporne;j.
06
38+5,25*1,7 m?2 46,93
RAZEM 46,93
288|NNRNKB |Demontaz wraz z utylizacjg istniejgcych wycieraczek systemowych z uzu- |m2
d.2.3.1/202 2810- |petnieniem ubytkéw w nawierzchni
06
3 m?2 3,00
RAZEM 3,00
289|KNR-W 2- |Balustrady schodowe - nalezy uwzgledni¢ mocowanie balustrady do podfo- |m
d.2.3.1|02 1207-01 |za
analogia
SLUPKI KONSTRUKCYJNE | PORECZE WYKONAC Z RUR ZE STALI
NIERDZEWNEJ - ?50mm,
TRALKI WYKONAC Z RUR ZE STALI NIERWDZEWNE.J - ?20mm
BALUSTRADY MOCOWANE DO KONSTRUKCJI SCHODOW (SPOCZNI-
KA) OD GORY ZA POMOCA SRUB MAKSYMALNY PRZESWIT POMIE-
DZY ELEMENTAMI WYPELNIENIA BALUSTRADY ZGODNIE Z WARUN-
KAMI TECHNICZNYMI JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE
MAKSIMUM 12CM W BUD. QSWIATY
PORECZE ODDALONE OD SCIAN MINIMUM 5CM
MINIMALNA WYSOKOSC BALUSTRADY 110CM
UKLAD SZCZEBLI PIONOWY UNIEMOZLIWIAJACY WSPINANIE SIE
7,15+7,15+3+2,25 m 19,55
RAZEM 19,55
2.3.2 Wymiana pokrycia zadaszenia nad wejsciem do piwnicy
290(KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.2.3.2|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - attyki
10,5%0,2 m?2 2,10
RAZEM 2,10
291/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego m2
d.2.3.2/0509-03
analogia
55 m?2 5,50
RAZEM 5,50
292|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatow z rozbiérki na  |m3
d.2.3.2|0108-17 odlegtosé 5 km z utylizacjg
0108-20
p0z.291*0,03 m3 0,165
poz.290%0,02 m3 0,042
RAZEM 0,21
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293|KNR-W 2- |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.3.2|02 0504-02
analogia
5,5 m2 5,50
RAZEM 5,50
294/KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.2.3.2|0506-01
10,5%0,2 m?2 2,10
RAZEM 2,10
295|KNR 0-28 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekka" - zagrunto- [m2
d.2.3.2|2620-02 wanie powierzchni
55 m?2 5,50
RAZEM 5,50
296|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe akrylowe - kolorystyka wg projektu m2
d.2.3.2{0910-01
55 m?2 5,50
RAZEM 5,50
2.3.3 Prace w zakresie pokrywy nad piwnica
297|KNR-W 2- |Oczyszczenie, usuniecie luznych powtok malarskich, prostowanie, malowa- |[m
d.2.3.3/02 1207-01 |nie barierek ochronnych
analogia
16+1,5+1,5 m 19,00
RAZEM 19,00
298|KNR-W 2-  |Wymiana rur wywiewnych z pvc szt.
d.2.3.3|15 0213-05
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
299|KNR 2-02 |Nakrywy do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni elemen- |szt.
d.2.3.3{1216-01 tu do 1 m2 - wymiana wtazéw piwnicznych (klap z rusztami) z mozliwosciag
analogia zamkniecia. Istniejgce do utylizacji
szt. 2,00
RAZEM 2,00
300/KNNR 6 Oczyszczenie reczne powierzchni betonowych m2
d.2.3.3/1005-02
16*1,5+(16+1,5+1,5)*0,3-0,8*0,8*2 m?2 28,42
RAZEM 28,42
301|KNR 4-01  |Uzupetnienie ubytkdw w betonie - nakrywa piwniczna m3
d.2.3.3|0203-05
0,05*16*1,5*50% m3 0,60
RAZEM 0,60
302|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.3.3|02 0504-02
analogia
16*1,5-0,8*0,8*2+(16+1,5+1,5)*0,3 m?2 28,42
RAZEM 28,42
303|KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej |m?2
d.2.3.3|0506-02
0,3*(16+16+1,5+1,5) m?2 10,50
RAZEM 10,50
2.34 Prace naprawcze studzienek okiennych
304|KNR 4-04 |Rozebranie balustrad zewnetrznych wraz z utylizacjg m
d.2.3.4|0804-01
analogia
48 m 48,00
RAZEM 48,00
305|KNNR-W 3 |Skucie istniejgcych wypraw tynkarskich na scianach w studzienkch m2
d.2.3.4|1407-01
(0,8%7,14-2,54%0,4)*16 m?2 75,14
RAZEM 75,14
306|KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie kotyrek sciekowych w studzienkach podokiennych kpl.
d.2.3.4/0219-02 oraz wpustow
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
307|KNR AT-26 |Osuszanie $cian studzienek okiennych m2
d.2.3.4/0102-02
poz.305 m2 75,14
RAZEM 75,14
308|/KNR-W 4- |Wykonanie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii lll o podtozach z cegty,|m?2
d.2.3.4|01 0726-01 |pustakéw ceramicznych
poz.305 m2 75,14
RAZEM 75,14
309|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza natryskowa m2
d.2.3.4/0102-04
poz.305+2,32*16 m?2 112,26
RAZEM 112,26
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PRZEDMIAR:

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
310|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna natryskowa m2
d.2.3.4/0102-06
poz.305+2,32*16 m?2 112,26
RAZEM 112,26
311/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc. powtokowe bitumiczne pionowe $cian - wyk. na zim-|m?2
d.2.3.4/0602-01 no z emulsji asfalt. Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna stuzgca do
wykonywania powtok przeciwwodnych.
llos$¢ warstw potrzebnych do uzyskania izolacji przeciwwodnej zgodnie z za-
leceniami producenta. - param. wg proj.
DNO | SCIANY STUDZIENEK
poz.305+2,32*16 m?2 112,26
RAZEM 112,26
312|KNR 2-02 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych - gr. 10 cm m2
d.2.3.4/0609-11 Polistyren ekstrudowany - XPS
param. wg projektu
2,3*16 m?2 36,80
RAZEM 36,80
313/KNR 0-33 | Tynki elewacyjne - partia cokotowa - TYNK ODPORNY NA WYKWITY | m2
d.2.3.4/0125-03 GLONY
KOLOR RAL 7035
2,3*16 m?2 36,80
RAZEM 36,80
314|KNR-W 2- |Oczyszczenie, usunigcie luznych powtok malarskich, malowanie i ponowny |m
d.2.3.4/02 1207-01 |montaz barierek ochronnych
analogia
48 m 48,00
RAZEM 48,00
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