JIOUN

RIDER TECHNICZNY

Ponizsze warunki techniczne sg optymalne do prawidtowego zrealizowania koncertu na
wiasciwym poziomie technicznym i artystycznym. Organizator koncertu/firma nagftosnieniowa ma
obowigzek skontaktowania sie z zespotem w celu potwierdzenia wypetnienia warunkow ponizszego

ridera. Niniejszy dokument stanowi-integralna czesé-umowy-

Kontakt z zespotem:

e-mail: hook.poczta@vp.pl
telefon: +48668855998
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NAGLOSNIENIE

System nagtosnieniowy musi byé prawidtowo zainstalowany, stereofoniczny, minimum
dwudrozny, oparty na jednakowych, markowych kolumnach dobrej klasy, wolny od szumdw,
przydzwiekdéw, przygotowany i wystrojony przed przybyciem zespotu. Strony lewa i prawa musza
gra¢ identycznie. Wielkos¢ i moc systemu powinny gwarantowaé natezenie dzwieku na poziomie
min. 100dB przy stanowisku FOH bez styszalnych znieksztalcen oraz réwnomierne pokrycie
dzwigkiem catej widowni.

ZASILANIE

Organizator i technika zobowigzuje sie zapewni¢ zasilanie wykonane w systemie TN-S z
gniazdami 230V z minimalnym zabezpieczeniem 16A podczas proby i koncertu. System
nagtosnieniowy, konsola FOH i monitorowa oraz sprzet muzykdéw musi by¢ zasilany z tego samego
zrodia, umozliwiajgcego odpowiedni pobdr mocy — adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury.
Nagto$nienie oraz backline nie moze pracowac na wspdlnym zasilaniu z oswietleniem.

FOH

Stanowisko realizatora musi by¢, zabezpieczone przed deszczem i wiatrem. Powinno
znajdowac sie na podescie, centralnie do osi sceny. Prosimy o zapewnienie konsoli analogowej bgdz
cyfrowej posiadajgcej wejscia na min. 20 symetrycznych wejs¢ mikrofonowych. Informacje o marce
i modelu konsoli organizator przekazuje zespotowi. Nie godzimy sie na miksery typu: Yamaha
GA/MG, Behringer czy Alto. Mikser powinien posiada¢ podwojny parametryczny korektor na kazdym
kanale, grupy, oraz grupy VCA. Konieczny osobny phantom na kazdym kanale. Minimum 2x Aux
POST FX — dwa reverby i 1x Tap Delay, np. SPX990, M-ONE, PCM. Sa mozliwe odstepstwa — w
tym celu prosimy o kontakt.

SCENA

Powinna byc stabilna, sucha, zadaszona i obudowana z 3 stron stron tak aby nie byto mozliwosci
zalania sprzetu przez deszcz. Informacje o wielkosci sceny organizator przekazuje zespotowi.
Sugerujemy nie mniejszg jak 8m x 6m.

PODEST
Prosimy o zapewnienie stabilnego, odsunietego od tylnej sciany sceny o min. 50cm podestu
dla perkusisty. Najlepiej o wymiarach 3m x 2m.



SYSTEM MONITOROWY
Organizator zapewnia 4 oddzielne tory odstuchowe, 4 wystrojone monitory typu ,wedge“ o
min. mocy 250W i 1 typu ,drum fill, przed wejsciem zespotu na probe dzwieku.

LISTA WEJSC
Kanat Instrument Zrédto FOH Insert Statyw
1 Stopa D112 / BETA52 / €902 Bramka => EQ => Kompresor Maty
2 Werbel SM57 / €904 / €906 Bramka => EQ => Kompresor Maty lub Klips
3 Hi-Hat SM81/C1000/e614 / €914 EQ Duzy
4 Tom €904 / e604 Bramka => EQ => Kompresor Klips
5 Floor Tom €904 / e604 Bramka => EQ => Kompresor Klips
6 Overhead L | SM81/C1000/e614 /e914 EQ Duzy
7 Overhead R | SM81/C1000/ e614 / e914 EQ Duzy
8 Bas XLR EQ => Kompresor -
9 Gitara L XLR EQ -
10 Gitara R XLR EQ -
11 Wokal 1 AKG D5 (wtasny) Kompresor => EQ => FX Duzy
12 Wokal 2 SM58 (wfasny) Kompresor => EQ => FX Duzy
13 Audio L Wyjscie liniowe - -
14 Audio R Wyjscie liniowe - -
15 Realizator |SM57 z wtgcznikiem ON/OFF
16 FX1L - - -
17 FX1R - - -
18 FX2L - - -
19 FX2R - - -
MONITORY
Instrument Monitor 1 Monitor 2 Monitor 3 Drum Fill

1 Stopa X X

2 Werbel X

3 Hi-Hat X
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4 Tom

5 Floor Tom
6 Overhead L
7 Overhead R
8 Bas

9 Gitara L
10 Gitara R
11 Wokal 1
12 Wokal 2
13 Audio L
14 Audio R
15 Realizator
15 FX1L
16 FX1R
17 FX2L
18 FX2R







